
1

CATALOGO GENERALE
2022/2023



2

›Scoprite tutte  
le novità MX sui  
social network! Fondata nel 1951 da Louis Mailleux ad Acigné in Bretagna (Francia), l'azienda ha celebrato 

con orgoglio il suo 70 anni di esistenza. Sin dalla sua fondazione, produce principalmente 
aratri. Attento alle esigenze degli agricoltori, Louis Mailleux inventa e realizza il primo 
caricatore frontale nel 1963. 

Oggi il Gruppo M-extend conta oltre 1 000 collaboratori in tutto il mondo, oltre 750 dei 
quali in Francia, tutti motivati dalla missione del Gruppo, ovvero "facilitare il lavoro di 
movimentazione degli agricoltori".

MX, UN MARCHIO DEL GRUPPO M-EXTEND

https://www.youtube.com/user/MXWebTV
https://www.facebook.com/MXmailleux/
https://www.instagram.com/mx_mailleux/
https://www.instagram.com/mx_mailleux/
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nel 2022

UN KNOW-HOW DI RIFERIMENTO

Poiché l’innovazione rientra nel DNA del marchio fin dall'inizio, molti prodotti 
MX sono diventati di riferimento sul mercato, come il Mach System che tutti gli 
agricoltori conoscono a distanza di 40 anni dalla sua commercializzazione.

MX si distingue anche per la sua conoscenza approfondita dei trattori. 
Sappiamo come attrezzarne circa 9.470, da 15 a 400 cavalli appartenenti a 40 
marchi diversi. Ogni anno vengono sviluppati 150 nuovi adattamenti e 100 attrezzi 
per il sollevamento anteriore, ovvero ogni settimana vengono studiati da 3 a 4 
trattori.

UN'OFFERTA PERSONALIZZATA

Con 6 gamme di caricatori, sollevatori anteriori, zavorre, benne, griffe, apparecchi di 
movimentazione balle (MANUBAL), benne scarico silos e molte altre attrezzature, 
il marchio MX offre il più ampio catalogo sul mercato. Questo ci permette di 
soddisfare le esigenze di tutti i professionisti che utilizzano i trattori per i lavori di 
movimentazione dei materiali. 

Se gli allevatori costituiscono la maggioranza dei nostri utenti, i gruppi di agricoltori 
e le aziende agricole, i paesaggisti e i viticoltori o gli enti ne rappresentano una 
parte crescente. 

Di fatto, i nuovi prodotti vengono sviluppati e testati in collaborazione con un 
gruppo di 70 utenti, prima di essere commercializzati. I MANUBAL V400HD 
e V5000HD › pagina 104 per impieghi gravosi ne sono gli esempi più recenti.

UN GRUPPO INTERNAZIONALE

Prima azienda produttrice di caricatori per trattori in Francia e seconda in Europa, 
MX è presente in tutti i continenti. Il marchio MX è distribuito in 64 paesi del 
mondo e continua a soddisfare un numero crescente di utenti esigenti.

Entità commercialeM-extend si impegna!

Nel 2021, l'indice di uguaglianza 
di genere dell'azienda ha 
raggiunto 87/100
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› pagina 7

ATTREZZATURE 
CARICATORI 

› pagina 46
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SILOS 

› pagina 86

ATTREZZI PER 
AREE VERDI 

› pagina 110
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MX sviluppa, produce e commercializza una soluzione tecnica specifica per ogni esigenza, a seconda delle 
dimensioni e della potenza del trattore. Gli apparecchi di movimentazione si adattano quindi perfettamente 
ai diversi impieghi. Mettendo l'utilizzatore sempre al centro dell'attenzione, MX gli facilita la vita.

Un'offerta completa di caricatori frontali per soddisfare qualsiasi  
esigenza di movimentazione

Versatili, con o senza 
parallelogramma meccanico

Per i vostri lavori intensivi

Sviluppato per trattori con  
potenza superiore a 170 CV

fino a 5,50 m

fino a 3.200 Kg fino a 4,60 m

fino a 2.650 Kg

fino a 4,50 m

fino a 2.100 Kg

Serie TX400 
› pagina 9

Serie T400 
› pagina 15

Serie U400 
› pagina 23

M-extend si impegna! 

Il 62% dei nostri acquisti avviene 
in Francia, e il 90% in Europa.

https://www.youtube.com/watch?v=OYFXxopsMLg
https://www.youtube.com/watch?v=lH5_X_AaKC8
https://www.youtube.com/watch?v=n0cKby4Abc0&list=PLUW1D-sbDbgXqrwrjwguk5cZ00XsWsCZ1
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Pensati per viticoltori  
e frutticoltori

Un concentrato di tecnologia  
per le aree verdi

Ottimizzati per le esigenze di base

fino a 4,00 m

fino a 1.700 Kg

fino a 3,20 m

fino a 1.175 Kg
fino a 2,90 m

fino a 900 kg

caricatori

Serie A100 
› pagina 29

Serie F300 
› pagina 35

COMPACT 
› pagina 41

Voglio per esempio utilizzo:
Serie A100 Serie U400/U400+ Serie T400/T400+  Serie TX400

parallelogramma 
meccanico parallelogramma meccanico parallelogramma idraulico PCH parallelogramma 

idraulico PCH

Spostare
- balle di foraggio
- pallet
- sacchi

Moderato X X X X

Intermedio X X X X

Intensivo X X X

Caricare

- razioni (mais, erba, concentrato, 
ecc.)
- balle (raduno, impilaggio)
- letame, compost, granaglie, 
sale, terra

Moderato X X X X

Intermedio X X X

Intensivo X X

Spingere - silos di erba o mais
- della neve

Moderato X X X

Intermedio X X

Intensivo X X

Terrazzare
- livellare
- scavare
- riempire

Moderato X X

Intermedio X X

Intensivo X

Legenda: 
X: caricatore consigliato

Ore caricatore 
stimate
(dati indicativi e non 
contrattuali)

< 200 ore/anno < 400 ore/anno > 400 ore/anno > 400 ore/anno

Come orientarsi nella scelta di un caricatore agricolo?

https://www.youtube.com/watch?v=-4IQVhaITl0
https://www.youtube.com/watch?v=vL_PckpgG9w
https://www.youtube.com/watch?v=9_C_8q05670
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M-extend si impegna! 

La cinematica viene studiata 
per consentire il sollevamento 
di carichi pesanti con requisiti 
minimi di potenza idraulica. 

Questo si traduce in un minor 
consumo di carburante! 
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Progettata in collaborazione con 
agricoltori, cooperative di utilizzo di 
materiale agricolo (CUMA) e imprese 
agricole (ETA),  
la nuova gamma di caricatori serie TX400  
è destinata ai trattori da 170 a 400 CV. 

Il potente gruppo trattore-caricatore, 
valida alternativa al sollevatore telescopico, 
apporta maggiore flessibilità, velocità 
su strada ed efficienza nelle attività 
quotidiane. È un'attrezzatura versatile. 

Serie TX400
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PARALLELOGRAMMA 
A COMPENSAZIONE 
IDRAULICA - 
BREVETTATO

Il mantenimento automatico dell'angolo dell'attrezzo si 
ottiene grazie a due cilindri di compensazione perfettamente 
integrati e costantemente collegati ai cilindri di bennaggio.

SUPERPOTENZA
La pressione nei pistoni di bennaggio, generata dal peso 
nell'attrezzo, viene trasmessa ai pistoni di compensazione, che 
di conseguenza spingono e assistono i pistoni di sollevamento.
Il PCH System® aumenta la capacità reale di sollevamento: 
fino al 35% in più di potenza senza consumo di energia 
aggiuntiva (pressione e portata).

VISIBILITÀ PANORAMICA
La particolare progettazione del caricatore garantisce 
l'integrazione del circuito idraulico. I cilindri del 
parallelogramma sono posizionati in modo che nulla  
ostacoli il campo di visione sopra i bracci del caricatore.

UNA CINEMATICA OTTIMALE
Parallelogramma mediante compensazione idraulica MX 
(PCH); consente di ottenere un angolo di richiamo senza  
pari. Durante il sollevamento, il carico resta perfettamente 
nella benna, senza rischio di perdite.

ALIMENTAZIONE DEI CILINDRI 

DI SOLLEVAMENTO
I cilindri di sollevamento sono 
alimentati tramite dei tubi rigidi  
al fine di garantire una protezione  
dagli ostacoli, per evitare costi  
di manutenzione durante l'intera  
vita utile del caricatore.

TX400 RAPPRESENTA 
L'ECCEZIONE: 
CARATTERISTICHE ESTREME 
PER RAGGIUNGERE 
L'ECCELLENZA

› pagina 18

https://www.youtube.com/watch?v=aEqSGyOYKUg
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CILINDRI DI BENNAGGIO
Il caricatore TX400 è dotato di cilindri di bennaggio 
a doppia asta che garantiscono una velocità di 
bennaggio dell'attrezzo equivalente alla velocità  
di richiamo, per manovre più rapide.

ARTICOLAZIONI
- Assi lavorate ARCOR
- Lubrificatori protetti
- Boccole con sistema di grassaggio
- Sistema di bloccaggio anti-rotazione tramite il piatto dell'asse

PORTA-ATTREZZI CON BLOCCO/SBLOCCO 

AUTOMATICO
Il caricatore TX400 dispone di un porta-attrezzi 
specifico con blocco idraulico FAST-LOCK di serie.
A seconda del modello prescelto, è possibile 
agganciare degli strumenti per sollevatori telescopici.

CONFIGURAZIONE IDRAULICA
L'insieme degli elementi idraulici è protetto dal braccio. 
Ciò consente anche di avere una maggiore visibilità.

Tutte le alimentazioni idrauliche sono di tipo rigido. Il 
blocco idraulico che raggruppa la sospensione, la 3ª e la 
4ª funzione è protetto dal carter sulla parte anteriore  
e dalla traversa del caricatore su quella posteriore.

CONFIGURAZIONE DEL BRACCIO
La struttura del braccio collega due profili 
a U in acciaio HLE da 6 mm di spessore. 
Assemblato, è largo 100 mm. Questa 
configurazione consente una resistenza  
e una durata incomparabili.

Connessione caricatore/attrezzo 
istantanea ad accoppiatori stagni 
con la presa MACH 2®.

AMMORTIZZATORE D'URTO 

Sulla gamma TX, il caricatore 
dispone di due ammortizzatori di 
diversa taratura per un'efficacia 
ideale sia a vuoto sia carico.

› pagina 50
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TX 430

2 1
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TX425TX420 TX430

170 - 320 / 6 200 - 400 / 6 250 - 400 / 6 

7000 kg 8000 kg 9250 kg

2800 mm 2900mm 3000 mm

110 110 110 

  

4.87 m 5.10 m 5.50 m

4.55 m 4.80 m 5.20 m

3.40 m 3.68 m 4.14 m

50° 50° 45°

48.5° 48.5° 50.5°

0.72 m / 2.02 m 0.97 m / 2.10 m 0.95 m / 2.37 m

0.15 m 0.15 m 0.15 m

4000 kg 4100 kg 4100 kg

3250 kg  3650 kg 3650 kg

3550 kg 3700 kg 3700 kg

3450 kg 3650 kg 3650 kg

3260 kg 3450 kg 3450 kg

2950 kg 3200 kg 3200 kg

6.7 s 8.3 s 9 s

1.5 s 1.5 s 1.5 s

1020 kg 1200 kg 1280 kg

SERIE TX400 
PRESTAZIONI
FUORI NORMA 

Caratteristiche stabilite a una pressione di 205 bar e a una portata di 80 litri/min.
Dati variabili a seconda del tipo di trattore equipaggiato e soggetti a modifiche senza alcun preavviso.
*   Contano solo i carichi utili. I valori a terra e sull'asse di rotazione dell'attrezzo non sono utilizzabili.
# Valori dati per una benna di grande capacità BC HD con aggancio Euro. Portata in avanti data su Claas AXION 800.

POTENZA (CV)/N. DI CILINDRI 

PESO MINI

DISTANZA MINIMA TRA I DUE ASSI  
DEL TRATTORE

PORTATA IDRAULICA MINIMA (L/min)

PARALLELOGRAMMA IDRAULICO (PCH)

ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO  

Altezza massima all'asse di rotazione 
dell'attrezzo*

Altezza massima sotto benna orizzontale

Altezza massima sotto benna inclinata# 

ANGOLI DI LAVORO

Angolo di scarico ad altezza massima#

Angolo di richiamo a terra#

PORTATA IN AVANTI#  alto/basso

PROFONDITÀ DI SCAVO

FORZA DI STRAPPO all'asse di rotazione 
dell'attrezzo*

CAPACITÀ all'asse di rotazione dell'attrezzo  
su tutta l'altezza*

CARICO UTILE SU PALLET a 600 mm  
in avanti sulle forche

A terra:

A 2 m da terra:

A 3 m da terra:

Ad altezza massima:

TEMPO DI SOLLEVAMENTO

TEMPO DI SCARICO

PESO SENZA EQUIPAGGIAMENTO

T
R
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VISIBILITÀ TOTALE A 360°
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I caricatori della serie T400 si adattano 
alle vostre condizioni di lavoro più 
estreme. 

Garantiscono a utenti esigenti ancor 
più comfort, sicurezza, durata e resa 
e si integrano perfettamente al vostro 
trattore.

serie T400
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Piedini protetti e 
integrati nel braccio 
del caricatore. L'altezza 
di sollevamento è così 
garantita.

PARALLELOGRAMMA A 

COMPENSAZIONE IDRAULICA 

PCH - BREVETTATO
Potenza rafforzata e mantenimento 
dell'angolo dello strumento durante 
la salita/discesa del caricatore.

Assi di articolazione 
dotati di sistema anti-
rotazione per  
una durata massima.

Connessione elettroidraulica 
trattore/caricatore ad 
accoppiatori stagni con il 
MACH System®.

UN DESIGN ARMONIOSO 
E LINEE SOBRIE AL 
SERVIZIO DI COMFORT, 
PRESTAZIONI E 
PRODUTTIVITÀ

E S C L U S I V A  M X

SISTEMA DI BLOCCO 

AUTOMATICO
Aggancio/sgancio facile e 
sicuro con FITLOCK 2+ 
System®.
Una sola discesa dalla 
cabina sia per agganciare 
che per sganciare.

STUDIARE L'ADATTAMENTO:  

UN LAVORO DA SPECIALISTI
La testa dell'adattamento è dotata di 
una rampa di guida per agevolare le 
operazioni di aggancio. È pensato per 
garantire l'accessibilità di tutti i punti  
di manutenzione del trattore.

› pagina 50

› pagina 18

› pagina 19

https://www.youtube.com/watch?v=aEqSGyOYKUg
https://www.youtube.com/watch?v=pxz7Zbf6B2E
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Velocità di scarico senza pari 
e angolo di richiamo ottimali 
grazie alla concezione unica 
del pistone di bennaggio.

Boccole d'usura 
dimensionate per  
i lavori più esigenti.

Indicatore di posizione 
dell’attrezzo dotato  
di 3 riferimenti.

Connessione caricatore/attrezzo istantanea 
ad accoppiatori stagni con la presa MACH 
2®.

Telaio porta-attrezzo MX o Euro con  
blocco automatico e impugnatura di  
sblocco facilmente accessibile dall'esterno.

 OPTIONAL

Blocco idraulico integrato e protetto contro 
gli urti e la caduta di oggetti con doppio 
carter. 2 valvole di ritegno di serie. 

Angolo di richiamo per una resa 
massima 

EUROMX

› pagina 50
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E S C L U S I V A  M X

 PESOSOLLEVAMENTO PRESSIONE

IL PARALLELOGRAMMA  
A COMPENSAZIONE 
IDRAULICA - PCH 

PCH System®, disponibile solo sui caricatori della gamma 
T400 e TX400, permette di migliorare la velocità e la 
capacità reale di sollevamento, senza maggiori consumi di 
energia, e di ottenere angoli di richiamo e di scarico senza 
eguali sul mercato.

IL T400, UN CARICATORE SUPERPOTENTE

La particolare progettazione del circuito idraulico 
garantisce il ricircolo dell'olio dai cilindri di bennaggio 
ai cilindri del parallelogramma idraulico (PCH). Questo 
consistente apporto migliora del 35% la potenza del 
caricatore. 

UNA VISIBILITÀ PANORAMICA

La particolare progettazione del caricatore garantisce l'integrazione del circuito idraulico. I cilindri del parallelogramma sono posizionati in 
modo che nulla ostacoli il campo di visione sopra i bracci del caricatore.

2 POSIZIONI DI LAVORO

I pistoni del parallelogramma 
possono essere posizionati in due 
modi:
•  Una posizione "Pallet" in 

grado di garantire un costante 
parallelismo con il terreno 

•  Una posizione "Lavori da 
ripresa" per riempire la benna 
al massimo

UNA CINEMATICA 
OTTIMALE

Il parallelogramma a 
compensazione idraulica MX 
(PCH) permette di ottenere 
un angolo di richiamo ad 
oggi senza pari. Durante il 
sollevamento, il carico resta 
perfettamente nella benna, 
senza rischio di perdite.

https://www.youtube.com/watch?v=aEqSGyOYKUg
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Con il FITLOCK System® scendete una sola volta dal trat-
tore per agganciare e sganciare il caricatore. 

UNICO SUL MERCATO! 

Il blocco del caricatore è automatico, mentre lo sblocco  
è garantito da un'impugnatura sapientemente posizionata. 

INDICATORE DI BLOCCO VISIBILE DALLA CABINA  
E DALL'ESTERNO

Il sistema di aggancio FITLOCK 2+ System® dispone di un 
indicatore di blocco visibile sia dalla cabina che dall'esterno. 

Chiarissimo, non lascia spazio ad alcuna ambiguità: quando 
l'indicatore si trova nella zona verde il caricatore è bloccato. 

Nella zona rossa il caricatore è sbloccato. Questa indicazione 
costante dello stato di blocco offre all'utilizzatore una 
comodità e una sicurezza notevoli.

AVVICINATEVI GUIDATE

È BLOCCATO!

SISTEMA 
DI BLOCCO 
AUTOMATICO A 
DOPPIA SICUREZZA

E S C L U S I V A  M X

L'AGGANCIO È AUTOMATICO,  
LO SGANCIO ISTANTANEO!

https://www.youtube.com/watch?v=pxz7Zbf6B2E
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 T408+ T408 T406  T410

60 - 90 80 - 120 80 - 120 90 - 140 90 - 140 100 - 180 100 - 180 120 - 220 150 - 300 150 - 300** 

3 - 4 4 4 4 - 6 4 - 6 4 - 6 4 - 6 4 - 6 6 6 

13-6 R24 14-9 R24 14-9 R24 14-9 R28 14-9 R28 16-9 R28 16-9 R28 16-9 R30 16-9 R30 16-9 R30

5300 kg 5500 kg 5500 kg 8500 kg 8500 kg 9500 kg 9500 kg 11500 kg 11500 kg 11500 kg

         

3.75 m 3.85 m 3.85 m 4.00 m 4.00 m 4.15 m 4.15 m 4.50 m 4.60 m 4.60 m

3.50 m 3.60 m 3.60 m 3.75 m 3.75 m 3.90 m 3.90 m 4.25 m 4.35 m 4.35 m

2.95 m 3.05 m 3.05 m 3.20 m 3.20 m 3.35 m 3.35 m 3.70 m 3.80 m 3.80 m

52° 55° 55° 55° 55° 55° 55° 50° 50° 50°

47° 52° 52° 52° 52° 52° 52° 52° 51° 51°

0.20 m 0.20 m 0.20 m 0.20 m 0.20 m 0.20 m 0.20 m 0.20 m 0.20 m 0.20 m

1900 kg 2100 kg 2400 kg 2400 kg 2750 kg 2750 kg 3100 kg 2670 kg 3430 kg 3430 kg

1500 kg 1890 kg 2200 kg 2190 kg 2500 kg 2450 kg 2780 kg 2320 kg 3050 kg 3050 kg

1450 kg 1850 kg 2010 kg 2080 kg 2420 kg 2410 kg 2610 kg 2360 kg 3040 kg 3040 kg

1380 kg 1740 kg 2040 kg 2000 kg 2310 kg 2290 kg 2490 kg 2200 kg 2860 kg 2860 kg

1350 kg 1650 kg 1950 kg 1980 kg 2270 kg 2230 kg 2430 kg 2150 kg 2700 kg 2700 kg

1350 kg 1630 kg 1930 kg 1960 kg 2250 kg 2200 kg 2400 kg 2150 kg 2650 kg 2650 kg

3.9 s 4.6 s 5.4 s 5.4 s 6.2 s 6.2 s 7.1 s 6.4 s 8.2 s 8.2 s

0.7 s 1.0 s 1.0 s 1.0 s 1.4 s 1.4 s 1.4 s 1.4 s 1.4 s 1.4 s

460 kg 480 kg 485 kg 535 kg 545 kg 550 kg 555 kg 630 kg 660 kg 697 kg

POTENZA TRATTORE (ch)

NUMERO DI CILINDRI 

PNEUMATICI ANTERIORI MAX IN 4RM

PESO

PARALLELOGRAMMA IDRAULICO (PCH)

ALTEZZE DI SOLLEVAMENTO

Altezza massima all'asse di rotazione dell'attrezzo*

Altezza massima sotto benna orizzontale

Altezza massima sotto benna inclinata# 

ANGOLI DI LAVORO

Angolo di scarico ad altezza massima#

Angolo di richiamo a terra#

PROFONDITÀ DI SCAVO

FORZA DI STRAPPO all'asse di rotazione dell'attrezzo*

CAPACITÀ all'asse di rotazione dell'attrezzo su tutta l'altezza*

CARICO UTILE SU PALLET a 600 mm in avanti sulle forche

A terra:

A 2 m da terra:

A 3 m da terra:

Ad altezza massima:

TEMPO DI SOLLEVAMENTO

TEMPO DI SCARICO

PESO SENZA EQUIPAGGIAMENTO

SERIE T400 
PRESTAZIONI

Caratteristiche stabilite a una pressione di 190 bar e a una portata di 60 litri/min.
Dati variabili a seconda del tipo di trattore equipaggiato.
*   Contano solo i carichi utili. I valori a terra e sull'asse di rotazione dell'attrezzo non sono utilizzabili.
** Per trattori dotati di cofano ampio.
# Valori dati per una benna da ripresa.
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 T408+  T414 T410  T417 T412  T418 T410+  T412+

60 - 90 80 - 120 80 - 120 90 - 140 90 - 140 100 - 180 100 - 180 120 - 220 150 - 300 150 - 300** 

3 - 4 4 4 4 - 6 4 - 6 4 - 6 4 - 6 4 - 6 6 6 

13-6 R24 14-9 R24 14-9 R24 14-9 R28 14-9 R28 16-9 R28 16-9 R28 16-9 R30 16-9 R30 16-9 R30

5300 kg 5500 kg 5500 kg 8500 kg 8500 kg 9500 kg 9500 kg 11500 kg 11500 kg 11500 kg

         

3.75 m 3.85 m 3.85 m 4.00 m 4.00 m 4.15 m 4.15 m 4.50 m 4.60 m 4.60 m

3.50 m 3.60 m 3.60 m 3.75 m 3.75 m 3.90 m 3.90 m 4.25 m 4.35 m 4.35 m

2.95 m 3.05 m 3.05 m 3.20 m 3.20 m 3.35 m 3.35 m 3.70 m 3.80 m 3.80 m

52° 55° 55° 55° 55° 55° 55° 50° 50° 50°

47° 52° 52° 52° 52° 52° 52° 52° 51° 51°

0.20 m 0.20 m 0.20 m 0.20 m 0.20 m 0.20 m 0.20 m 0.20 m 0.20 m 0.20 m

1900 kg 2100 kg 2400 kg 2400 kg 2750 kg 2750 kg 3100 kg 2670 kg 3430 kg 3430 kg

1500 kg 1890 kg 2200 kg 2190 kg 2500 kg 2450 kg 2780 kg 2320 kg 3050 kg 3050 kg

1450 kg 1850 kg 2010 kg 2080 kg 2420 kg 2410 kg 2610 kg 2360 kg 3040 kg 3040 kg

1380 kg 1740 kg 2040 kg 2000 kg 2310 kg 2290 kg 2490 kg 2200 kg 2860 kg 2860 kg

1350 kg 1650 kg 1950 kg 1980 kg 2270 kg 2230 kg 2430 kg 2150 kg 2700 kg 2700 kg

1350 kg 1630 kg 1930 kg 1960 kg 2250 kg 2200 kg 2400 kg 2150 kg 2650 kg 2650 kg

3.9 s 4.6 s 5.4 s 5.4 s 6.2 s 6.2 s 7.1 s 6.4 s 8.2 s 8.2 s

0.7 s 1.0 s 1.0 s 1.0 s 1.4 s 1.4 s 1.4 s 1.4 s 1.4 s 1.4 s

460 kg 480 kg 485 kg 535 kg 545 kg 550 kg 555 kg 630 kg 660 kg 697 kg
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Ridurre il consumo di acciaio: utilizziamo 
un software che ci permette di 
ottimizzare l'incastro dei pezzi nella 
lamiera per limitare gli scarti di acciaio. 

Grazie alla modellazione e ai test di 
invecchiamento rapidi, puntiamo alla 
giusta quantità di acciaio, nel posto giusto, 
per garantirne la resistenza. 

M-extend si impegna! 
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I caricatori della serie U400 sono la 
scelta giusta se siete alla ricerca di un 
prodotto versatile e robusto per le 
attività quotidiane di movimentazione.

Serie U400
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Boccole d'usura 
dimensionate 
per i lavori più 
esigenti.

Parallelogramma 
meccanico U-Link 
System integrato per 
una buona visibilità  
al lavoro.

Connessione elettroidraulica 
trattore/caricatore ad 
accoppiatori stagni con il MACH 
System®.

VERSATILE PER 
DEFINIZIONE, 
ROBUSTO, 
EFFICACE E 
PERFORMANTE  
PER NATURA

Interamente integrati nel 
braccio del caricatore, i 
piedini dispongono inoltre 
di un meccanismo di 
blocco/sblocco semplice 
ed efficace.

OPTIONAL

SISTEMA DI BLOCCO 

AUTOMATICO
Aggancio/sgancio facile e sicuro  
con FITLOCK 2+ System®.
Una sola discesa dalla cabina sia  
per agganciare che per sganciare.

› pagina 50

› pagina 19

https://www.youtube.com/watch?v=pxz7Zbf6B2E
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= 71°

= 47°

Angolo di richiamo per una resa massima: 
fino a 71° a 1,20 m da terra. 

Blocco idraulico integrato e protetto contro  
gli urti e la caduta di oggetti con doppio carter. 
2 valvole di ritegno di serie. 

Assi dotati di lubrificatori 
protetti e accessibili 
dall'esterno.

Indicatore di posizione 
dell'attrezzo

Connessione caricatore/attrezzo 
istantanea ad accoppiatori stagni  
con la presa MACH 2®.

Telaio porta-attrezzi con blocco 
automatico. Impugnatura di sblocco 
accessibile dall'esterno.

Flessibili idraulici protetti  
da una guaina in nailon anti-
abrasione e fascio elettrico 
in poliuretano, resistente a 
condizioni esterne estreme.

Fasci elettrici doppiamente 
protetti da guaine corrugate 
chiuse.

OPTIONAL

› pagina 50
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40 - 80 40 - 80 60 - 90 60 - 90 60 - 90 80 - 120 80 - 120 80 - 120 90 - 140 90 - 140 90 - 140 100 - 180 100 - 180 120 - 220 

3 - 4 3 - 4 3 - 4 3 - 4 3 - 4 4 4 4 4 - 6 4 - 6 4 - 6 4 - 6 4 - 6 4 - 6

12-4 R24 12-4 R24 13-6 R24 13-6 R24 13-6 R24 14-9 R24 14-9 R24 14-9 R24 14-9 R28 14-9 R28 14-9 R28 16-9 R28 16-9 R28 16-9 R30

4000 kg 4000 kg 4300 kg 4300 kg 4300 kg 4500 kg 4500 kg 4500 kg 6500 kg 6500 kg 6500 kg 7500 kg 7500 kg 10000 kg

             

3.50 m 3.50 m 3.75 m 3.75 m 3.75 m 3.85 m 3.85 m 3.85 m 4.00 m 4.00 m 4.00 m 4.15 m 4.15 m 4.50 m

3.25 m 3.25 m 3.50 m 3.50 m 3.50 m 3.60 m 3.60 m 3.60 m 3.75 m 3.75 m 3.75 m 3.90 m 3.90 m 4.25 m

2.70 m 2.70 m 2.95 m 2.95 m 2.95 m 3.05 m 3.05 m 3.05 m 3.20 m 3.20 m 3.20 m 3.35 m 3.35 m 3.70 m

52° 52° 52° 52° 52° 55° 55° 55° 55° 55° 55° 55° 55° 50°

47° 47° 47° 47° 47° 47° 47° 47° 47° 47° 47° 47° 47° 47°

0.20 m 0.20 m 0.20 m 0.20 m 0.20 m 0.20 m 0.20 m 0.20 m 0.20 m 0.20 m 0.20 m 0.20 m 0.20 m 0.20 m

1600 kg 1600 kg 2200 kg 1900 kg 2200 kg 2100 kg 2100 kg 2400 kg 2400 kg 2400 kg 2750 kg 2400 kg 2750 kg 2670 kg

1400 kg 1400 kg 1750 kg 1500 kg 1750 kg 1900 kg 1900 kg 2200 kg 2200 kg 2200 kg 2500 kg 2200 kg 2500 kg 2320 kg

950 kg 1180 kg 1450 kg 1400 kg 1760 kg 1750 kg 1600 kg 1900 kg 1600 kg 1780 kg 2150 kg 1825 kg 2170 kg 2100 kg

970 kg 1220 kg 1300 kg 1350 kg 1640 kg 1650 kg 1700 kg 1950 kg 1550 kg 1780 kg 2150 kg 1825 kg 2170 kg 2100 kg

850 kg 1200 kg 1175 kg 1320 kg 1600 kg 1550 kg 1650 kg 1950 kg 1525 kg 1780 kg 2150 kg 1825 kg 2170 kg 2100 kg

850 kg 1180 kg 1100 kg 1320 kg 1600 kg 1500 kg 1600 kg 1900 kg 1500 kg 1780 kg 2150 kg 1825 kg 2170 kg 2100 kg

3.3 s 3.3 s 4.6 s 3.9 s 4.6 s 5.4 s 4.6 s 5.4 s 5.4 s 5.4 s 6.2 s 5.4 s 6.2 s 6.4 s

1.4 s 1.4 s 1.4 s 1.4 s 1.8 s 1.8 s 1.9 s 2.2 s 1.8 s 1.9 s 2.2 s 1.9 s 2.2 s 2.2 s

400 kg 455 kg 450 kg 500 kg 510 kg 475 kg 520 kg 530 kg 510 kg 575 kg 585 kg 595 kg 605 kg 720 kg

 U403  U405  U406+ U404  U406  U407

POTENZA TRATTORE (CV)

NUMERO DI CILINDRI 

PNEUMATICI ANTERIORI MAX IN 4RM

PESO

PARALLELOGRAMMA MECCANICO 
U-LINK

ALTEZZE DI SOLLEVAMENTO   

Altezza massima all'asse di rotazione 
dell'attrezzo*

Altezza massima sotto benna orizzontale

Altezza massima sotto benna inclinata# 

ANGOLI DI LAVORO

Angolo di scarico ad altezza massima#

Angolo di richiamo a terra#

PROFONDITÀ DI SCAVO

FORZA DI STRAPPO all'asse di rotazione 
dell'attrezzo*

CAPACITÀ all'asse di rotazione dell'attrezzo 
su tutta l'altezza*

CARICO UTILE SU PALLET a 600 mm  
in avanti sulle forche

A terra:

A 2 m da terra:

A 3 m da terra:

Ad altezza massima:

TEMPO DI SOLLEVAMENTO

TEMPO DI SCARICO

PESO SENZA EQUIPAGGIAMENTO

SERIE U400
PRESTAZIONI

Caratteristiche stabilite a una pressione di 190 bar e a una portata di 60 litri/min.
Dati variabili a seconda del tipo di trattore equipaggiato.
*   Contano solo i carichi utili. 
I valori a terra e sull'asse di rotazione dell'attrezzo non sono utilizzabili.
# Valori dati per una benna da ripresa
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40 - 80 40 - 80 60 - 90 60 - 90 60 - 90 80 - 120 80 - 120 80 - 120 90 - 140 90 - 140 90 - 140 100 - 180 100 - 180 120 - 220 

3 - 4 3 - 4 3 - 4 3 - 4 3 - 4 4 4 4 4 - 6 4 - 6 4 - 6 4 - 6 4 - 6 4 - 6

12-4 R24 12-4 R24 13-6 R24 13-6 R24 13-6 R24 14-9 R24 14-9 R24 14-9 R24 14-9 R28 14-9 R28 14-9 R28 16-9 R28 16-9 R28 16-9 R30

4000 kg 4000 kg 4300 kg 4300 kg 4300 kg 4500 kg 4500 kg 4500 kg 6500 kg 6500 kg 6500 kg 7500 kg 7500 kg 10000 kg

             

3.50 m 3.50 m 3.75 m 3.75 m 3.75 m 3.85 m 3.85 m 3.85 m 4.00 m 4.00 m 4.00 m 4.15 m 4.15 m 4.50 m

3.25 m 3.25 m 3.50 m 3.50 m 3.50 m 3.60 m 3.60 m 3.60 m 3.75 m 3.75 m 3.75 m 3.90 m 3.90 m 4.25 m

2.70 m 2.70 m 2.95 m 2.95 m 2.95 m 3.05 m 3.05 m 3.05 m 3.20 m 3.20 m 3.20 m 3.35 m 3.35 m 3.70 m

52° 52° 52° 52° 52° 55° 55° 55° 55° 55° 55° 55° 55° 50°

47° 47° 47° 47° 47° 47° 47° 47° 47° 47° 47° 47° 47° 47°

0.20 m 0.20 m 0.20 m 0.20 m 0.20 m 0.20 m 0.20 m 0.20 m 0.20 m 0.20 m 0.20 m 0.20 m 0.20 m 0.20 m

1600 kg 1600 kg 2200 kg 1900 kg 2200 kg 2100 kg 2100 kg 2400 kg 2400 kg 2400 kg 2750 kg 2400 kg 2750 kg 2670 kg

1400 kg 1400 kg 1750 kg 1500 kg 1750 kg 1900 kg 1900 kg 2200 kg 2200 kg 2200 kg 2500 kg 2200 kg 2500 kg 2320 kg

950 kg 1180 kg 1450 kg 1400 kg 1760 kg 1750 kg 1600 kg 1900 kg 1600 kg 1780 kg 2150 kg 1825 kg 2170 kg 2100 kg

970 kg 1220 kg 1300 kg 1350 kg 1640 kg 1650 kg 1700 kg 1950 kg 1550 kg 1780 kg 2150 kg 1825 kg 2170 kg 2100 kg

850 kg 1200 kg 1175 kg 1320 kg 1600 kg 1550 kg 1650 kg 1950 kg 1525 kg 1780 kg 2150 kg 1825 kg 2170 kg 2100 kg

850 kg 1180 kg 1100 kg 1320 kg 1600 kg 1500 kg 1600 kg 1900 kg 1500 kg 1780 kg 2150 kg 1825 kg 2170 kg 2100 kg

3.3 s 3.3 s 4.6 s 3.9 s 4.6 s 5.4 s 4.6 s 5.4 s 5.4 s 5.4 s 6.2 s 5.4 s 6.2 s 6.4 s

1.4 s 1.4 s 1.4 s 1.4 s 1.8 s 1.8 s 1.9 s 2.2 s 1.8 s 1.9 s 2.2 s 1.9 s 2.2 s 2.2 s

400 kg 455 kg 450 kg 500 kg 510 kg 475 kg 520 kg 530 kg 510 kg 575 kg 585 kg 595 kg 605 kg 720 kg

 U408  U409  U410  U412 U408+  U410+  U412+  U414
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I caricatori della serie A100 
sono raccomandati per vostri 
lavori specifici o a debole 
intensità.

serie A100
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Aggancio-sgancio facile 
con FITLOCK 2M 
System®.
Una sola discesa dalla 
cabina sia per agganciare 
che per sganciare.
Blocco manuale.

100% dei punti di 
articolazione protetti 
da boccole bimetalliche 
e dotati di un sistema 
anti-rotazione tramite 
un piatto d'asse per  
una massima durata.

Connessione elettroidraulica 
trattore/caricatore ad accoppiatori 
stagni con il MACH System®.

CARICATORE 
SEMPLICE 
SVILUPPATO  
PER LE ESIGENZE 
DI BASE

Bene integrati nel braccio del caricatore, i piedini 
dispongono di un meccanismo di blocco/sblocco 
semplice. Ripiegati, formano un carter che protegge  
i flessibili idraulici.

OPTIONAL

› pagina 50

https://www.youtube.com/watch?v=pxz7Zbf6B2E
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= 62°

= 47°

Angolo di richiamo a terra fino a 62° a 1,00 m 
da terra. 

I cilindri di bennaggio sono collegati a un 
doppio limitatore di pressione, chiamato anche 
valvola di ritegno per proteggere il caricatore 
durante la marcia avanti e la marcia indietro 
(raschiamento).

Indicatore di posizione 
dell'attrezzo

Facile accesso 
alla 3ª funzione 
per gli attrezzi 
che necessitano 
di alimentazione 
idraulica.

Telaio porta-attrezzi con blocco automatico. Impugnature 
di sblocco accessibili da ciascun lato del telaio.

I flessibili idraulici e il fascio elettrico in 
poliuretano passano in modo discreto sotto  
i bracci del caricatore. Protetti, restano sempre 
puliti e facilmente accessibili.
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A104 A110A106

40 - 80 60 - 90 90 - 140 

3 / 4 3 / 4 4

12-4 R24 13-6 R24 14-9 R28

4000 kg 4300 kg 6500 kg

  

3.50 m 3.80 m 4.00 m

3.15 m 3.45 m 3.65 m

2.50 m 2.80 m 3.00 m

55° 55° 55°

47° 47° 47°

0.15 m 0.15 m 0.15 m

1900 kg 2150 kg 2300 kg

1500 kg 2000 kg 2150 kg

1380 kg 1600 kg 1800 kg

1400 kg 1650 kg 1850 kg

1350 kg 1600 kg 1800 kg

1300 kg 1500 kg 1700 kg

3.7 s 4.3 s 5 s

1.8 s 2 s 2.1 s

430 kg 440 kg 500 kg

POTENZA TRATTORE (CV)

NUMERO DI CILINDRI 

PNEUMATICI ANTERIORI MAX IN 4RM

PESO

PARALLELOGRAMMA MECCANICO

ALTEZZE DI SOLLEVAMENTO

Altezza massima all'asse di rotazione 
dell'attrezzo*

Altezza massima sotto benna orizzontale

Altezza massima sotto benna inclinata# 

ANGOLI DI LAVORO

Angolo di scarico ad altezza massima#

Angolo di richiamo a terra#

PROFONDITÀ DI SCAVO

FORZA DI STRAPPO all'asse di rotazione 
dell'attrezzo*

CAPACITÀ all'asse di rotazione 
dell'attrezzo su tutta l'altezza*

CARICO UTILE SU PALLET a 600 mm  
in avanti sulle forche

A terra:

A 2 m da terra:

A 3 m da terra:

Ad altezza massima:

TEMPO DI SOLLEVAMENTO

TEMPO DI SCARICO

PESO SENZA EQUIPAGGIAMENTO

Caratteristiche stabilite a una pressione di 190 bar e a una portata di 60 litri/min.
Dati variabili a seconda del tipo di trattore equipaggiato.
*   Contano solo i carichi utili. I valori a terra e sull'asse di rotazione dell'attrezzo non sono utilizzabili.
# Valori dati per una benna da ripresa
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Sviluppati specificamente per tutte 
le applicazioni che richiedono un 
caricatore che non superi la sagoma 
del trattore, i caricatori della serie 
F300 hanno un ingombro ridotto, che 
si combina perfettamente con tutti i 
vantaggi e le prestazioni di un caricatore 
MX.

serie F300
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PARALLELOGRAMMA CLEAR LINK 

SYSTEM: PROGETTATO PER DURARE 

NEL TEMPO

Questa tipologia di parallelogramma 
meccanico è stata ideata per coprire 
totalmente la parte superiore del 
caricatore fino al cilindro di bennaggio, 
per una perfetta integrazione e una 
visibilità ottimale.

Il CLEAR LINK System contiene meno 
articolazioni di un parallelogramma 
classico, riducendo così i costi di 
manutenzione e prolungando la durata 
della vita del prodotto.

E S C L U S I V A  M X

OTTIME PRESTAZIONI  

IN TUTTA SICUREZZA

Sviluppato appositamente 
per ambienti di lavoro 
ristretti, il caricatore MX della 
serie F300 si distingue per 
prestazioni senza precedenti 
nel suo genere, tra cui una 
capacità di 1.175 kg a 3,20 m 
di altezza.

UN CARICATORE 
OTTIMIZZATO 
PER OPERARE 
IN VIGNE E 
FRUTTETI

Interamente 
integrati nel braccio 
del caricatore,  
i piedini dispongono 
inoltre di un 
meccanismo di 
blocco/sblocco 
semplice ed efficace.
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45°45°

+20°+20°

= 65°= 65°

45°45°

UN SISTEMA IDRAULICO 

INTEGRATO

Il circuito e il blocco idraulico 
sono totalmente integrati e 
protetti per operare in filari 
stretti di vigneti e frutteti senza 
impigliarsi nei rami.

Telaio porta-attrezzi con blocco automatico. 
Impugnature di sblocco accessibili da ciascun  
lato del telaio.

BLOCCO IDRAULICO PERFETTAMENTE 

INTEGRATO E PROTETTO 

Il blocco è posizionato sotto la traversa, 
garantendo così un'ottima visibilità dalla cabina. 
Integra due valvole di ritegno (limitatore di 
pressione doppio) di serie e l'elettrovalvola  
di 3ª funzione (3ª funzione opzionale).
Dispone inoltre di un carter di protezione  
contro la caduta di oggetti.

Capacità di richiamo: +20° di capacità di richiamo  
a 1,15 m di altezza grazie alla cinematica del caricatore  
e al dimensionamento dei cilindri di bennaggio.

RICHIAMO A 1,15 m

RICHIAMO A TERRA
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4

F303 F304
50 - 120 50 - 120 

3 / 4 3 / 4

11-2 R20 11-2 R20

4000 kg 4000 kg

 

3.20 m 3.20 m

2.95 m 2.95 m

2.40 m 2.40 m

48° 48°

45° 45°

0.15 m 0.15 m

1550 kg 1550 kg

1400 kg 1400 kg

950 kg 1200 kg

875 kg 1175 kg

770 kg 1175 kg

750 kg 1175 kg

3 sec 3 sec

1.4 sec 1.4 sec

375 kg 422 kg

POTENZA TRATTORE (CV)

NUMERO DI CILINDRI 

PNEUMATICI ANTERIORI MAX. IN 4RM

PESO

PARALLELOGRAMMA MECCANICO CLEAR-LINK

ALTEZZE DI SOLLEVAMENTO

Altezza massima all'asse di rotazione dell'attrezzo*

Altezza massima sotto benna orizzontale

Altezza massima sotto benna inclinata#

ANGOLI DI LAVORO

Angolo di scarico ad altezza massima#

Angolo di richiamo a terra

PROFONDITÀ DI SCAVO

FORZA DI STRAPPO all'asse di rotazione dell'attrezzo*

CAPACITÀ dell'asse di rotazione dell'attrezzo su tutta l'altezza

 CARICO UTILE SU PALLET a 600 mm in avanti sulle forche

a terra

a 2 m da terra

a 3 m da terra

ad altezza massima:

TEMPO DI SOLLEVAMENTO

TEMPO DI SCARICO

PESO SENZA EQUIPAGGIAMENTO

Caratteristiche stabilite a una pressione di 190 bar e a una portata di 60 litri/min.
Dati variabili a seconda del tipo di trattore equipaggiato.
*   Contano solo i carichi utili. I valori a terra e sull'asse di rotazione dell'attrezzo non sono utilizzabili.
# Valori dati per una benna da terra.

 SERIE F300
PRESTAZIONI
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VISIBILITÀ TOTALE A 360°
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I caricatori COMPACT, dal design semplice 
e razionale che attinge al know-how MX, 
consentono di effettuare in modo facile e 
preciso tutte le attività di movimentazione 
necessarie alla manutenzione delle aree verdi.

Serie COMPACT
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UN DESIGN 
ARMONIOSO AL 
SERVIZIO DI COMFORT, 
PRESTAZIONI E 
DURATA

UN RIEMPIMENTO OTTIMIZZATO
Con più di 45° di richiamo a terra, 
lo strumento viene sempre riempito 
correttamente. Le prestazioni sono garantite.

INTEGRAZIONE 

IDRAULICA
I tubi idraulici sono 
completamente 
integrati nel 
longherone, per una 
protezione totale  
dagli urti.

PIEDINI ACCESSIBILI
Posizionati in modo 
discreto sotto il braccio 
del caricatore, la loro 
regolazione è molto 
semplice.

PARALLELOGRAMMA CLEAR-LINK SYSTEM
Il parallelogramma meccanico CLEAR-LINK system copre 
completamente la parte superiore del caricatore fino al cilindro di 
bennaggio per un'integrazione e una visibilità ottimali. Il CLEAR-LINK 
System comprende meno articolazioni di un parallelogramma classico, 
riducendo così i costi di manutenzione e prolungando la durata di vita 
utile del prodotto.

E S C L U S I V A  M X

Connessione elettroidraulica trattore/
caricatore ad accoppiatori stagni con il 
MACH System® *

OPTIONAL

*a seconda del modello di caricatore

› pagina 50
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AGGANCIO/SGANCIO ISTANTANEO 

CARICATORE/TRATTORE
L'aggancio è possibile grazie a un 
meccanismo semplice, sicuro, rapido ed 
ergonomico. L'incastellatura di adattamento 
è appositamente studiata per ogni tipo di 
trattore. La compattezza è quindi preservata  
e la manutenzione ordinaria è facilitata.

TELAIO PORTA-ATTREZZI CON BLOCCO 

AUTOMATICO*
Senza scendere dal trattore, è possibile bloccare 
l'attrezzo dal momento in cui è in posizione sul 
telaio porta-attrezzo grazie a un rilevatore di 
presenza. Lo sblocco si effettua semplicemente 
tramite una leva di facile accesso sul lato sinistro.

ALTEZZA MAX. OTTIMALE
Una delle caratteristiche 
principali dei caricatori MX 
COMPACT è quella di 
mantenere molto compatto 
l'insieme trattore-caricatore, 
agevolando lo scarico nei 
rimorchi e la pallettizzazione  
in altezza.

SICUREZZA

L'avvicinamento del 
caricatore è semplice 
e sicuro grazie a una 
visibilità perfetta.

RAPIDITÀ

Il blocco tramite 
perno è semplice e 
rapido. Una levetta di 
sicurezza* permette 
di arrestare il perno 
bloccato, in luogo della 
coppiglia tradizionale.

Asta di riferimento*

TELAIO PORTA-ATTREZZI A BLOCCO/SBLOCCO 

MANUALE PER CI/CIs
Incrementa la versatilità del caricatore per caricare 
rapidamente l'attrezzo (BMSC 118, BRC 118, BFC 118 e 
CGC 118) e consente l'installazione di benne di transpallet 
(TRC 500) o una forca balle MANUBAL a due denti. 

Connessione caricatore/
attrezzo istantanea ad 
accoppiatori stagni con 
la presa MACH 2®.

OPTIONAL

› pagina 50

› pagina 115
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 C1  C1s  C2u  C2  C2+  C3u  C3  C3+  C4  C4+

POTENZA TRATTORE (CV) 15 - 30 15 - 30 20 - 35 20 - 35 20 - 35 25 - 50 25 - 50 25 - 50 40 - 70 40 - 70 

DISTANZA MINIMA TRA I DUE ASSI DEL TRATTORE 1.250 mm 1.250 mm 1.500 mm 1.500 mm 1.500 mm 1.650 mm 1.650 mm 1.650 mm 1.800 mm 1.800 mm

PNEUMATICI ANTERIORI MAX IN 4RM 6 - 12 6 - 12 7 - 14 7 - 14 7 - 14 7 - 16 7 - 16 7 - 16 9,5 - 16 9,5 - 16

PESO 600 kg 600 kg 900 kg 900 kg 900 kg 1.200 kg 1.200 kg 1.200 kg 1.600 kg 1.600 kg

PARALLELOGRAMMA MECCANICO CLEAR-LINK          
TELAIO PORTA-ATTREZZO optional (blocco manuale)                       (blocco auto)    (blocco auto)     (blocco auto)    (blocco auto)    (blocco auto)    (blocco auto)    

ASTA DI RIFERIMENTO          
ALTEZZE DI SOLLEVAMENTO

Altezza massima all'asse di rotazione dell'attrezzo* 1,92 m 1,92 m 2,25 m 2,25 m 2,25 m 2,60 m 2,60 m 2,60 m 2,90 m 2,90 m

Altezza massima sotto benna orizzontale 1,80 m 1,80 m 2,05 m 2,03 m 2,03 m 2,40 m 2,40 m 2,40 m 2,70 m 2,70 m

Altezza massima sotto benna inclinata# 1,50 m 1,50 m 1,72 m 1,62 m 1,63 m 2,05 m 2,05 m 2,05 m 2,30 m 2,30 m

ANGOLI DI LAVORO

Angolo di scarico ad altezza massima# 40° 40° 40° 57° 57° 35° 50° 50° 50° 50°

Angolo di scarico a terra# 125° 125° 122° 135° 135° 127° 140° 140° 140° 140°

Angolo di richiamo a terra# 30° 30° 22° 42° 42° 25° 45° 46° 45° 45°

PROFONDITÀ DI SCAVO 10 cm 10 cm 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm

PORTATA DELLO SCARICAMENTO IN AVANTI 900 mm 900 mm 900–1.050 mm 900–1.050 mm 900–1.050 mm 960–1.060 mm 960–1.060 mm 960–1.060 mm 850–1.150 mm 850–1.150 mm

FORZA DI STRAPPO all'asse di rotazione dell'attrezzo* 450 kg 450 kg 570 kg 570 kg 570 kg 750 kg 750 kg 750 kg 1.100 kg 1.100 kg

CAPACITÀ all'asse di rotazione dell'attrezzo su tutta l'altezza* 420 kg 420 kg 570 kg 570 kg 570 kg 740 kg 740 kg 740 kg 1.100 kg 1.100 kg

CARICO UTILE**: 

A terra: 350 kg 350 kg 365 kg 365 kg 450 kg 420 kg 420 kg 530 kg 700 kg 900 kg

A 1 m da terra: 350 kg 350 kg 405 kg 405 kg 500 kg 440 kg 440 kg 530 kg 730 kg 900 kg

A 2 m da terra: - - 395 kg 395 kg 500 kg 430 kg 430 kg 530 kg 690 kg 900 kg

Ad altezza massima: 350 kg 350 kg 350 kg 350 kg 480 kg 380 kg 380 kg 530 kg 620 kg 900 kg

TEMPO DI SOLLEVAMENTO 3 sec. 3 sec. 4,5 sec. 4,5 sec. 4,5 sec. 4,5 sec. 4,5 sec. 4,5 sec. 3,9 sec. 3,9 sec.

TEMPO DI SCARICO 3 sec. 3 sec. 2,1 s 2,2 s 2,2 s 2,1 s 2,2 s 2,2 s 1,7 sec. 1,7 sec.

PESO SENZA EQUIPAGGIAMENTO 85 kg 90 kg 200 kg 220 kg 240 kg 200 kg 220 kg 240 kg 230 kg 270 kg

GAMMA COMPACT
PRESTAZIONI

 1

2

4

3

5

Dati variabili a seconda del tipo di trattore equipaggiato
Caratteristiche stabilite a:
- una pressione di 140 bar e una portata di 15 l/min. per il mod. MX C1/C1s
- una pressione di 140 bar e una portata di 20 l/min. per i mod. MX C2u/C2/C2+/C3u/C3/C3+
- una pressione di 180 bar e una portata di 30 l/min. per i mod. MX C4/C4+ 
* Contano solo i carichi utili. I valori a terra e sull'asse di rotazione dell'attrezzo non sono utilizzabili
** MX C2u / C2 / C2+ / C3u / C3 / C3+ / C4 / C4+: Carico utile a 70 cm dall'asse di rotazione dell'attrezzo 
  MX C1/Cls: carico utile al centro di una benna di ripresa completamente reclinata.
# Valori dati per una benna da ripresa
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 C1  C1s  C2u  C2  C2+  C3u  C3  C3+  C4  C4+

POTENZA TRATTORE (CV) 15 - 30 15 - 30 20 - 35 20 - 35 20 - 35 25 - 50 25 - 50 25 - 50 40 - 70 40 - 70 

DISTANZA MINIMA TRA I DUE ASSI DEL TRATTORE 1.250 mm 1.250 mm 1.500 mm 1.500 mm 1.500 mm 1.650 mm 1.650 mm 1.650 mm 1.800 mm 1.800 mm

PNEUMATICI ANTERIORI MAX IN 4RM 6 - 12 6 - 12 7 - 14 7 - 14 7 - 14 7 - 16 7 - 16 7 - 16 9,5 - 16 9,5 - 16

PESO 600 kg 600 kg 900 kg 900 kg 900 kg 1.200 kg 1.200 kg 1.200 kg 1.600 kg 1.600 kg

PARALLELOGRAMMA MECCANICO CLEAR-LINK          
TELAIO PORTA-ATTREZZO optional (blocco manuale)                       (blocco auto)    (blocco auto)     (blocco auto)    (blocco auto)    (blocco auto)    (blocco auto)    

ASTA DI RIFERIMENTO          
ALTEZZE DI SOLLEVAMENTO

Altezza massima all'asse di rotazione dell'attrezzo* 1,92 m 1,92 m 2,25 m 2,25 m 2,25 m 2,60 m 2,60 m 2,60 m 2,90 m 2,90 m

Altezza massima sotto benna orizzontale 1,80 m 1,80 m 2,05 m 2,03 m 2,03 m 2,40 m 2,40 m 2,40 m 2,70 m 2,70 m

Altezza massima sotto benna inclinata# 1,50 m 1,50 m 1,72 m 1,62 m 1,63 m 2,05 m 2,05 m 2,05 m 2,30 m 2,30 m

ANGOLI DI LAVORO

Angolo di scarico ad altezza massima# 40° 40° 40° 57° 57° 35° 50° 50° 50° 50°

Angolo di scarico a terra# 125° 125° 122° 135° 135° 127° 140° 140° 140° 140°

Angolo di richiamo a terra# 30° 30° 22° 42° 42° 25° 45° 46° 45° 45°

PROFONDITÀ DI SCAVO 10 cm 10 cm 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm

PORTATA DELLO SCARICAMENTO IN AVANTI 900 mm 900 mm 900–1.050 mm 900–1.050 mm 900–1.050 mm 960–1.060 mm 960–1.060 mm 960–1.060 mm 850–1.150 mm 850–1.150 mm

FORZA DI STRAPPO all'asse di rotazione dell'attrezzo* 450 kg 450 kg 570 kg 570 kg 570 kg 750 kg 750 kg 750 kg 1.100 kg 1.100 kg

CAPACITÀ all'asse di rotazione dell'attrezzo su tutta l'altezza* 420 kg 420 kg 570 kg 570 kg 570 kg 740 kg 740 kg 740 kg 1.100 kg 1.100 kg

CARICO UTILE**: 

A terra: 350 kg 350 kg 365 kg 365 kg 450 kg 420 kg 420 kg 530 kg 700 kg 900 kg

A 1 m da terra: 350 kg 350 kg 405 kg 405 kg 500 kg 440 kg 440 kg 530 kg 730 kg 900 kg

A 2 m da terra: - - 395 kg 395 kg 500 kg 430 kg 430 kg 530 kg 690 kg 900 kg

Ad altezza massima: 350 kg 350 kg 350 kg 350 kg 480 kg 380 kg 380 kg 530 kg 620 kg 900 kg

TEMPO DI SOLLEVAMENTO 3 sec. 3 sec. 4,5 sec. 4,5 sec. 4,5 sec. 4,5 sec. 4,5 sec. 4,5 sec. 3,9 sec. 3,9 sec.

TEMPO DI SCARICO 3 sec. 3 sec. 2,1 s 2,2 s 2,2 s 2,1 s 2,2 s 2,2 s 1,7 sec. 1,7 sec.

PESO SENZA EQUIPAGGIAMENTO 85 kg 90 kg 200 kg 220 kg 240 kg 200 kg 220 kg 240 kg 230 kg 270 kg
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Telai porta-attrezzo  
› pagina 48

Aggancio/Sgancio 
elettroidraulico degli attrezzi 
› pagina 48

Aggancio/sgancio automatico 
degli attrezzi e delle funzioni 
idrauliche ed elettriche 
› pagina 48

3a funzione e 4a funzione 
› pagina 50

Ammortizzatore d'urto 
› pagina 50

attrezzature 
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Connessione idraulica istantanea 
caricatore  attrezzo  
› pagina 50

Connessione elettroidraulica 
istantanea trattore  caricatore  
› pagina 50

Sincronizzazione dei movimenti 
benna/griffa  
› pagina 51

Rilivellamento automatico 
degli attrezzi  
› pagina 51

Sistema di sicurezza di 
sollevamento/bennaggio 
› pagina 51

Colore personalizzato 
› pagina 51

Sistema di pesatura portatile 
e senza fili per caricatori 
› pagina 51

caricatori
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1 2

3 4

5 6

TELAI PORTA-ATTREZZO 

TELAI PORTA-ATTREZZO MX – AGGANCIO DEGLI ATTREZZI 
A BLOCCO AUTOMATICO

Con il telaio porta-attrezzo MX, il blocco dell'attrezzo è automatico 
e indipendente da quest'ultimo. Si sblocca con una sola mano, grazie 
all'impugnatura sapientemente posizionata a sinistra del caricatore.

È pensato per garantire angoli di reclinazione e di scarico ottimali, pur 
garantendo l'uso di strumenti di grandi dimensioni. I ganci di attacco 
offrono una buona visibilità all'agganciamento e gli assi di blocco da 
Ø30 mm garantiscono un'eccezionale affidabilità.

TELAIO PORTA-ATTREZZO EURO (1)

Dedicato all'attacco dei vostri utensili Euro. 

TELAIO PORTA-ATTREZZO MISTO MX/EURO (2)

Aggancia sia gli attrezzi MX che Euro e garantisce, in termini di 
richiamo e di scarico, prestazioni identiche ai telai a funzione unica per 
quanto concerne il richiamo e lo scarico.
Incompatibile con FAST-LOCK System® e SPEED-LINK System®.

AGGANCIO/SGANCIO ELETTROIDRAULICO  

DEGLI ATTREZZI

Agganciare e sganciare gli attrezzi senza scendere dal posto di guida: 
eccolo il grande valore aggiunto del FAST-LOCK System®. 
Questo sistema è indipendente dalla 3ª funzione, che resta quindi 
disponibile per altre manovre. 

eccetto T418, serie A100 e telai misti
Compatibile aggancio MX o aggancio Euro.

AGGANCIO/SGANCIO AUTOMATICO DEGLI 

ATTREZZI CON FUNZIONI IDRAULICHE ED 

ELETTRICHE

Lo SPEED-LINK System®, un'esclusiva MX, consente di agganciare 
e sganciare tutti gli attrezzi senza scendere dal trattore. Collega 
automaticamente il caricatore all'utensile con la 3a e la 4a funzione.

solo serie T400, eccetto il caricatore T418 e telai misti
Compatibile aggancio MX o aggancio Euro. 

TELAIO PORTA-ATTREZZO EURO/SIGMA 4 (3)

TELAIO PORTA-ATTREZZO EURO/SMS (4)

TELAIO PORTA-ATTREZZO MX/FAUCHEUX BIANCO (5)

TELAIO PORTA-ATTREZZO EURO/TENÌAS (6)

ADATTI PER TUTTI GLI USI
TELAI PORTA-ATTREZZO 

https://www.youtube.com/watch?v=J9wxTxdXlzA
https://www.youtube.com/watch?v=mvssqxLI1Uw
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21

MAGGIORE RESA, COMFORT E SICUREZZA 
CON LE ATTREZZATURE MX

3A FUNZIONE E 4A FUNZIONE

3A FUNZIONE

La 3ª funzione è richiesta per gli attrezzi che necessitano di 
alimentazione idraulica. I suoi flessibili a doppia treccia sono 
protetti da un rivestimento anti-abrasione. È facilmente 
accessibile grazie a un collegamento semplice e rapido.

4A FUNZIONE

È disponibile per gli attrezzi che necessitano di due funzioni 
idrauliche (ad es. MANUBAL V60, benne di scarico, ecc.).

AMMORTIZZATORE D'URTO

Per garantire il massimo comfort, abbiamo eliminato gli urti e 
agli scossoni dovuti agli spostamenti e alle brusche frenate.
Una volta sganciato il caricatore, lo Shock Eliminator fissato al 
trattore consente la compatibilità con il sollevatore anteriore.

CONNESSIONE IDRAULICA ISTANTANEA 

CARICATORE  ATTREZZO 

Collega con un semplice gesto al trattore, anche sotto 
pressione, tutte le funzioni idrauliche ed elettriche del 
caricatore.
È inoltre dotato di accoppiatori a lato piatto NS che eliminano 
tutti i rischi di inquinamento nei circuiti idraulici e nell'ambiente. 
Infine, l'ubicazione della scatola fissata al telaio porta-attrezzo 
elimina l'usura dei flessibili tra l'attrezzo e il caricatore. 

Non disponibile su C1/C1s.

CONNESSIONE ELETTROIDRAULICA ISTANTANEA 

TRATTORE  CARICATORE 

Robusta e sicura, collega e scollega tutti gli accoppiatori con 
un solo gesto, anche in pressione. Il MACH System® è dotato 
di accoppiatori a lato piatto NS che eliminano ogni rischio di 
inquinamento nei circuiti idraulici e nell'ambiente.

Non disponibile su C1/C1s.

Senza Shock Eliminator® Con Shock Eliminator®

https://www.youtube.com/watch?v=biroXiyeDFw
https://www.youtube.com/watch?v=bXCu87Q0Ozg
https://www.youtube.com/watch?v=lEiai_ojbZU
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SISTEMA DI SICUREZZA DI SOLLEVAMENTO/SCARICO

Questo dispositivo è indispensabile se ci sono persone intorno al 
carico mentre si sta lavorando. 

Conforme alla norma EN 12525-A2 2010, può essere sganciato 
quando non c'è presenza umana nei pressi del carico. Si può 
quindi manovrare senza perdere né potenza né velocità 
d'esecuzione. Questo sistema, unico nel suo genere, è compatibile 
con lo SHOCK ELIMINATOR System® e la posizione flottante 
mantenuta.

COLORE PERSONALIZZATO

Per garantire una perfetta integrazione del caricatore sul vostro 
trattore, MX propone di verniciarlo con il vostro colore preferito. 

Cabina ON/OFF Attivazione del 

dispositivo dall'esterno.

Indispensabile per gestire la pesatura delle razioni animali, 
controllare gli stock di foraggio, cereali o concimi. 

SEMPRE A PORTATA DI MANO

Essendo portatile, l'MPE 3 è sempre disponibile: lo si può 
tenere in mano, in cabina o in una tasca. Indipendentemente 
dall'operazione svolta, il controllo del peso è ottimale*.

SINCRONIZZAZIONE DEI MOVIMENTI BENNA/GRIFFA 

Sviluppato da MX per migliorare la resa dei vostri lavori, l'AUTO-
UNLOAD consente di effettuare contemporaneamente i 
movimenti di apertura griffa e di bennaggio. Non esistono ad oggi 
equivalenti sul mercato. 

Solo per caricatori della serie T400/TX400 con comando MX e-Pilot.

LIVELLAMENTO AUTOMATICO DEGLI ATTREZZI 

L'AUTO-LEVEL permette di rimettere la benna nella posizione 
preselezionata premendo semplicemente un tasto. 
Non è più necessario eseguire continue manovre con 
l'impugnatura per oltrepassare una sponda. In questo modo, il 
conducente può concentrarsi esclusivamente sulla manovra del 
trattore.

Solo per caricatori della serie T400/TX400 con comandi MX e-Pilot ed e-Pilot S.

SISTEMA DI PESATURA PORTATILE 

E SENZA FILI PER CARICATORI

https://www.youtube.com/watch?v=cL7owK7SsLM
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Co-progettazione: lavoriamo 
costantemente sui concetti di 
comando con clienti collaudatori per 
offrirvi ogni giorno un'ergonomia 
sempre maggiore! 

› pagina 54

Il comando deve essere intuitivo, preciso ed efficace e deve adattarsi allo spazio disponibile nella cabina.  
Ogni trattore è quindi sottoposto a uno studio specifico.

Un comando adatto all'uso

Il comando elettronico "mini"

Non disponibile sui caricatori della serie COMPACT

M-extend si impegna! 



53

› pagina 56 › pagina 56

comandi

Il comando a bassa pressione
Non disponibile sui caricatori della serie TX400, F300 e COMPACT

Il comando a cavi
Non disponibile sui caricatori della serie TX400 

A
TT

R
E
Z
Z
A
TU

R
E

MACH System   
Predisposizione raccordo sollevatore anteriore 

solo MX
  

3F base (se presente nel caricatore)   
3F diretta e proporzionale, con movimenti 

combinati (solo sulla serie T400/TX400)
 - -

4F base   

4F diretta e proporzionale - - -

AUTO-UNLOAD - - -

AUTO-LEVEL  - -

SMART-SHOCK (ammortizzatore elettronico)  - -
Predisposizione pulsanti trattore (cablaggio 

analogico)
  

3F continua (pompaggio)  - -

Rallentatore - - -

Scuotimento della benna  - -

Supporto joystick per fissaggio in cabina Personalizzato e rimovibile MULTI-ARM System MULTI-ARM System

Caricatori compatibili F300/A100/U400/T400/TX400 A100/U400/T400 F300/A100/U400/T400

: attrezzatura di serie / : attrezzatura opzionale / - : attrezzatura compatibile
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40 mm
40 

mm

 280 gr

  

  

UN UTILIZZO 
INTUITIVO E 
UN'INTEGRAZIONE 
SEMPLIFICATA IN 
CABINA

 AUTO-LEVEL* 

Rilivellamento automatico 
del dispositivo con feedback 
vibrazionale una volta in posizione

SCUOTIMENTO DELLA 
BENNA
Previene l'incollamento del 
materiale alla benna.

 ON/OFF dell'impugnatura

 POSIZIONE FLOTTANTE 
ELETTRICA 
Consente di seguire il rilievo  
del suolo (per es. operazione  
di livellamento)

 +  3A FUNZIONE 
CONTINUA
Consente di alimentare un motore 
idraulico senza dover tenere 
premuto il pulsante (pompaggio).

  Blocco/sblocco dell'attrezzo 
FAST-LOCK o SPEED-LINK* 
System

IMPUGNATURA RIMOVIBILE

A seconda del tipo di montaggio 
adottato, l'impugnatura dell'e-
PILOT S può essere rimossa 
molto rapidamente dal proprio 
supporto con un semplice 
movimento verso l'alto.

Una volta sganciato il caricatore, 
l'impugnatura dell'e-Pilot S va 
riposta nello svuota-tasche 
o in un'apposita staffa di 
"stazionamento"1.
In questo modo l'intero spazio 
di lavoro resta libero per altre 
attività.

1 optional, da ordinare al Servizio pezzi di ricambio

ed ed 
eccolo eccolo in in 
posizione!posizione!

* se dotato di caricatore. #Unicamente per l'MX T400 o il TX400

FUNZIONI GENERICHE DI UN COMANDO 

STANDARD UNITE A UN CONCENTRATO  

DI TECNOLOGIE ESCLUSIVE:
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14
0 

m
m

 PULSANTE DI SERIE
3A FUNZIONE DI SERIE

 PULSANTE  
4A FUNZIONE*

INTEGRAZIONE SU MISURA
Il montaggio dell'e-Pilot S è 
personalizzato in funzione del tipo 
di bracciolo presente nella cabina: 
• Integrazione facile e pulita
• Posizionamento ottimale
• Grande ergonomia, con 

controllo dei movimenti  
del sedile

I supporti di fissaggio e le istruzioni 
di montaggio sono quindi adeguati 
a ciascun modello di trattore.

LA SCELTA SPETTA AGLI UTENTI
Grazie alle loro due dimensioni e forme ben distinte, le impugnature dell'e-Pilot  
e e-Pilot S consentono di soddisfare la maggior parte delle esigenze degli utenti:

• La presa con i polpastrelli  
dell'e-Pilot S o la presa  
solida dell'e-Pilot 

• Morfologia della mano
• Ampiezza dei movimenti  

della mano

 OPZIONE# 3A FUNZIONE DIRETTA E 
PROGRESSIVA, CON MOVIMENTI COMBINATI:

FINO A TRE MOVIMENTI COMBINATI PER UNA 

PRODUTTIVITÀ ECCEZIONALE 
La 3a funzione è azionata dalla rotella proporzionale, il che 
consente anche la combinazione di tre movimenti in simultanea: 
sollevamento/bennaggio/3a funzione.

La velocità dei movimenti combinati resta ottimale grazie a 
un esclusivo concetto di riciclo dell'olio per alimentare la 3a 
funzione con il ritorno dell'olio del circuito di bennaggio, senza 
perdite in termini di portata.

con appoggia-con appoggia-
palmopalmo

Esempio Montaggio su  Esempio Montaggio su  
bracciolo standardbracciolo standard

Esempio Montaggio su  Esempio Montaggio su  
bracciolo multifunzionebracciolo multifunzione

Esempio Montaggio nello  Esempio Montaggio nello  
spazio vuoto del bracciolospazio vuoto del bracciolo

con appoggia-con appoggia-
palmopalmo

 Attivazione/disattivazione degli 
ammortizzatori SMART SHOCK 
e SHOCK ELIMINATOR*

LA       ERGONOMIA

A integrazione dello SHOCK-
ELIMINATOR, che funge da 
ammortizzatore idraulico 
contro gli scossoni mentre si è 
in moto, lo SMART-SHOCK è 
un ammortizzatore comandato 
elettronicamente per rendere 
più fluido l'avvio e l'arresto di 
ogni movimento di sollevamento/
discesa del caricatore.

+
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IL COMANDO A BASSA PRESSIONE

Unico sul mercato, è il preferito degli utenti.
L'impugnatura aziona un circuito idraulico a bassa pressione che comanda i cassetti 
della valvola di controllo. È l'operatore a controllare la portata dell'olio. Questo 
comando comodo, progressivo e preciso allevia la stanchezza e non richiede 
manutenzione.
3 pulsanti personalizzabili di serie.

Non disponibile sui caricatori della serie TX400, F300 e COMPACT

IL COMANDO A CAVI

I cassetti della valvola di controllo sono comandati da cavi: 
Una soluzione semplice e collaudata.
3 pulsanti personalizzabili (optional).

Non disponibile sui caricatori della serie TX400.

COLLEGAMENTO ALLA VALVOLA DI CONTROLLO ORIGINALE

Il caricatore può essere collegato direttamente alla valvola di controllo originale del trattore, che può essere meccanica o 
elettroidraulica.

COMANDI 
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1 2 2

MONOLEVA MULTIFUNZIONE PER 

CARICATORE COMPACT

Vero e proprio comando professionale, la monoleva 
è costituita da una valvola di controllo idraulica 
indipendente progressiva e da una leva a croce situata 
in posizione ideale sotto la mano. 

Permette di collegare il richiamo dell'attrezzo e la leva 
del caricatore o di regolare la posizione dell'attrezzo 
durante la discesa. 

Tutte queste manovre vengono eseguite comodamente 
e con una mano sola.

1 - Valvola di controllo a comando diretto 
(su caricatori C1 e C1s)

2 - Valvola di controllo a comando a cavi 
(su caricatori C2u, C2, C2+, C3u, C3, C3+, C4 e C4+)
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R10 

R16V / R16F / R16VF

R20

R28

R38

R53

R12

R05 / R05N

R08 / R08N

R16 

Sollevatori anteriori MX: 
un'attrezzatura integrata e 
adattata a ciascun modello 

di trattore

MX progetta le proprie zavorre 
rivalorizzando i rottami d'acciaio. 

L'economia circolare è all'opera!

sollevatori 

M-extend si impegna! 
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Rouge MX : 10/100/90/0

Gris MX

Blanc

MULTIMASS

400AD / 600 / 900
1200 / 1500

MULTIBUMPER

Zavorre modulari, versatili e di design 

Zavorre da 250/400

e zavorre

Um sequaspitiam 
sament volores sedit
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+100 mm

INCASTELLATURA SU MISURA
Oltre 4.000 modelli di trattori studiati 
per garantire il perfetto abbinamento del 
vostro trattore e del vostro caricatore.
Fissaggio sicuro con rondelle coniche sui 
lati e sulla superficie della culla anteriore.

UN'ATTREZZATURA 
INTEGRATA E 
ADATTATA A TUTTI 
I MODELLI DI 
TRATTORE

3 POSIZIONI DI LAVORO*
Posizioni alto e basso: 
guadagno di 100 mm
• adattabile a tutti i pneumatici dei 

trattori
• regolazione in base alle diverse 

dimensioni degli attrezzi (ad es. 
decompattatori, lame, zavorre, 
ecc.)

• accesso facilitato nei campi

Posizione flottante: permette di 
seguire il rilievo del suolo (ad es. 
falciatrice frontale)

TRASMISSIONE 
con ammortizzatore per 
ogni trattore.

Cilindri doppio 
effetto

PRESA DI FORZA
Potenza fino a 150 cv.

BILANCINO SAGOMATO 

RIGIDO*
Design affusolato del telaio ad alta 
resistenza per una distribuzione 
ottimale delle sollecitazioni.

Coppiglie 
di sicurezza

ARTICOLAZIONI PROTETTE
PernI dotati di lubrificatori integrati 
e accessibili. Boccole di usura 
bimetallici per una lunga vita utile.

*A partire dal sollevatore MX R20

E S C L U S I V A  M X

SOLLEVATORI COMPATIBILI 

CON TUTTI  

I VOSTRI ATTREZZI

L'apertura regolabile dei bracci 
dell'R05/R08 garantisce la 
possibilità di aggancio/sgancio 
di tutti gli attrezzi di categoria 1, 
1N e delle categorie intermedie. 
I punti di aggancio si aprono 
semplicemente regolando la 
manopola.

A seconda del trattore, è 
possibile avere un sollevatore a 
passo fisso (R05N/R08N).

R05 - apertura regolabileR05 - apertura regolabile

R05N - passo fissoR05N - passo fisso
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CARICATORI E SOLLEVATORI 

ANTERIORI COMPATIBILI AL 100%, 

UN CONCEPT ESCLUSIVO DI MX

ELEMENTI COMUNI, UN DISPOSITIVO MOLTO ECONOMICO
Il telaio, i rinforzi posteriori, il comando, la valvola di controllo idraulica  
e la sospensione* sono comuni al caricatore e al sollevatore MX. 

Con la combinazione caricatore MX/sollevatore anteriore MX, 
l'adattatore del caricatore si sostituisce al telaio del sollevatore.
*SHOCK ELIMINATOR

RISPARMIO

IL SOLLEVATORE ANTERIORE CON LO STESSO 

COLORE DEL TELAIO DEL TRATTORE
Per rispettare l'estetica del vostro trattore, i sollevatori 
anteriori MX sono disponibili in 3 colori: verde, grigio 
e nero.

BARRA DI SPINTA
raccomandata per tutti i lavori  
al suolo (lame, aratri, ecc.). 
A seconda delle prescrizioni MX

TELAI SU MISURA DI SERIE
I longheroni di grandi dimensioni fissano e 
proteggono il gruppo culla/motore/campana della 
frizione. Sono studiati per garantire le prestazioni  
e gli accessi originali di ogni trattore.
A seconda del modello del trattore

SOLLEVATORI POSTERIORI 
Rinforzano integralmente il 
trattore, pur mantenendo  
la giusta altezza dal suolo.
A seconda delle prescrizioni MX

E S C L U S I V A  M X

Interscamb i ab i l i tà
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SOLLEVATORI ANTERIORI 
CARATTERISTICHE

R05 / R05N R08 / R08N R12 R16V R16F R16VF R10 R16 R20 R28 R38 R53

CATEGORIA DEL SOLLEVATORE 
ANTERIORE

da IN 
a 1

IN#
da IN 
a 1

IN#
Da 1  
a 2

1-  
bracci 
corti

2 -  
bracci 
corti 

Da 1 a 2 
- bracci 
corti

regolabili 

2

POTENZA 
DI SOLLEVA-
MENTO 

alle estremità dei bracci del 
sollevatore* (in kg) 500 800 1.200 1.600 1.000 1.600 2.000 2.800 3.800 5.300

con il centro di gravità 
dell'attrezzo situato 610 mm 
prima dei giunti* (in kg)

300 550 950 1.050 770 1.050 1.120 1.800 3.300 4.800

DISTANZA TEORICA DEI BRACCI 
tra i giunti (in mm)

da 365 
a 715

405
da 365 
a 715

405
Da 665 
a 895

683 825
Da 683 
a 825

825

ALTEZZA 
DEI BRACCI 
DEL SOL-
LEVATORE 
rispetto al 
suolo*

in posizione abbassata  
(in mm) (1) < 200 < 300 < 200

in posizione alzata (in mm) (2) > 600 < 750 > 850 > 900 > 950

ATTACCHI Cat. 1 - Cat. 1 - auto. Cat. 1 e 2 auto. Cat. 3 S

SNODI SFERICI Integrati 
Cat. 1 - Integrati 

Cat. 1 - Cat. 2 Cat. 3/2 (D=64 mm/d=28,4 mm)

BRACCIO 3° PUNTO/LUNGHEZZA 
(in mm) Cat. 1/da 345 a 500 Cat. 2/da 460 a 680 Cat. 2/da 460 a 680

PRESA DI 
FORZA**

potenza max PDF (in CV) a seconda del trattore** 150

non compatibile

150

regime uscita PDF (in giri/min.) a seconda del trattore** 1.000 1.000

senso di rotazione (visto  
dal sedile del trattore) a seconda del trattore** orario orario

profilo albero di uscita  
(DIN 9611) 1' 3/8" - 6 scanalature

1' 
3/8" - 6 
scanalature

1' 3/8" - 6 scanalature

*  Valori forniti a titolo indicativo. Sono variabili a seconda delle caratteristiche del trattore.
  Utilizzo lama: non superare 1,50 m di larghezza 
  Per una protezione totale, utilizzare un limitatore di coppia sull'attrezzo regolato alla coppia max. del trattore (dato fornito dal costruttore).
** Opzione disponibile a seconda della compatibilità del trattore/sollevatore anteriore.    -    # CAT. 1N da standard, kit braccio CAT. 1 opzionale.

R12/R16VF: 
bracci regolabili

R05/R08:  
bracci regolabili
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630 mm630 mm

400 mm
400 mm

980 mm
980 mm
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TRIANGOLO PORTA-ZAVORRE
Conservate le zavorre o i porta-zavorre originali del trattore e i porta-zavorre MX.

Triangolo porta-zavorre MX standardTriangolo porta-zavorre MX standard

MAGGIORE RESA GRAZIE ALLA PRESA DI FORZA ANTERIORE  

A TRASMISSIONE VENTRALE**
I sollevatori anteriori MX sono dotati di un albero di uscita collegato direttamente 
alla presa di forza ventrale del trattore.  In questo modo potete collegare  
ogni tipo di attrezzo semovente, come una falciatrice ad esempio.

LINEA IDRAULICA AUSILIARIA
Integrate nel telaio del sollevatore, permettono di collegare in un solo gesto un 
attrezzo che richiede da 1 a 2 linee idrauliche sulla valvola di controllo originale 
del trattore o sulla valvola di controllo MX e di collegare un cavo elettrico a 7 
poli.

MAGGIORE RESA, COMFORT E SICUREZZA 
CON LE ATTREZZATURE MX

PIASTRA ANTERIORE
La piastra viene montata al posto dei bracci per garantire una compattezza 
ottimale e una rigidità perfetta del sollevatore al momento dell'aggancio  
degli attrezzi per l'inverno o per la manutenzione delle strade. Conforme  
alla normativa EN 15432-1 2011.

AMMORTIZZATORE 
Per garantire il massimo comfort, abbiamo eliminato gli urti 
e gli scossoni dovuti agli spostamenti e alle brusche frenate.

PRESA DI FORZA
Potenza fino a 150 CV. Frizione multidisco idraulica in bagno d'olio integrato.  
Scatto dolce e progressivo. Unità autolubrificata dal proprio circuito.

Presa elettrica da 12VPresa elettrica da 12V

https://www.youtube.com/watch?v=biroXiyeDFw
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UN COMANDO PERSONALIZZATO  
CHE SI ADATTA ALLE VOSTRE NECESSITÀ 
E ALLA VOSTRA ATTREZZATURA

COMANDO SOLLEVATORE...

TRATTORE DOTATO DI UN CARICATORE MX

COMANDO SOLLEVATORE...

TRATTORE NON DOTATO DI UN CARICATORE MX

Collegamento idraulico del sollevatore anteriore MX

Sulla valvola di controllo  
del caricatore MX

Sul Mach System  
del caricatore MX

Comando dalla monoleva  
del caricatore MX
• Montaggio rapido
• Comando integrato ed 

ergonomico
• Comando economico 

(Shock Eliminator in 
comune per caricatore/
sollevatore)

• Possibilità di montare una 
linea idraulica ausiliaria

OO

Collegamento idraulico del sollevatore anteriore MX

Sulla valvola di controllo  
idraulica MX, a Doppio effetto + 
posizione flottante mantenuta

Sulla valvola di controllo 
originale del trattore

Comando originale del 
trattore

Comando dalla monoleva MX:

• a cavo, con linea idraulica 
ausiliaria inclusa

• o elettrica, con linea idraulica 
ausiliaria e comando esterno 
inclusi

= Comando ergonomico 
(leva a croce)
= Comando completo e adattato

ACCESSORI  
DEL COMANDO
SELETTORE TRE FUNZIONI

Questa opzione consente 
di scegliere la modalità di 
funzionamento del sollevatore:
• A "doppio effetto" per un 

lavoro in potenza (lama 
apripista, erpice a dischi 
frontale, ecc.)

• A "effetto singolo" per un 
controllo preciso (falciatrice, 
attrezzi con ruote di 
profondità, ecc.)

• Blocco del sollevatore 

COMANDO ESTERNO DEL SOLLEVATORE

Per un aggancio senza sforzo e per un controllo 
dei bracci ai piedi del sollevatore. Disponibile 
esclusivamente con valvola di controllo 
elettroidraulica MX oppure originale del trattore. 

A seconda delle prescrizioni MX
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Rouge MX : 10/100/90/0

Gris MX

Blanc

SISTEMA DI ZAVORRATURA 

PROGRESSIVO E SICURO 
Possibilità di aggiungere da 1 a 2 zavorre 
aggiuntive di 400 kg alla zavorra principale 
mediante un sistema di incastro a punte 
coniche con blocco centrale. Staffa 
di stazionamento fornita di serie per 
proteggere l'aggancio/lo sgancio della 
zavorra supplementare.

ESCLUSIVO SISTEMA DI 

REGOLAZIONE VERTICALE IN 7 

POSIZIONI
Regolazione semplice e senza utensili  
su 30 cm. Compatibile con i sollevatori di 
categoria 2, 3 e 4 e perni inferiori da Ø28 
mm di serie (senza snodi sferici).

MOLTO PIÙ DI UNA 

ZAVORRA!
MULTIMASS Concept 
è dotata di spazi di 
stoccaggio intelligenti 
e inediti destinati ad 
agevolare la vita degli 
agricoltori:
• due fori per il 

trasporto degli 
attrezzi con manico 
(fino a Ø53 mm)  

• una staffa per 
avvolgere cavo, corda, 
catena o tubo

• due staffe per 
motoseghe, modello 
grande e piccolo

Vedere anche l'opzione MULTIBOX.

AGGANCIO A 3 PUNTI  

E AUTOMATICO (DI SERIE)
La scelta della modalità di fissaggio 
dipende dalla tipologia di lavori da 
svolgere: aggancio a 3 punti per 
attività lavorative di lunga durata, 
aggancio automatico in caso di 
cambi frequenti di attrezzi.

Aggancio  Aggancio  
3 punti3 punti

Aggancio Aggancio 
automaticoautomatico

Prigioniero 
Ø25 mm di serie.

E S C L U S I V A  M X

ZAVORRE 
MODULARI, 
VERSATILI  
E DI DESIGN

https://www.youtube.com/watch?v=DR63nEX8kws&list=PLUW1D-sbDbgUhniKSjNqOf9n609xM1Anc
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MULTIBOX

Tutti i modelli MULTIMASS 
Concept sono meccanicamente 
saldati con la forcella per una 
resistenza perfetta agli urti e una 
lunga durata.

COMFORT DURANTE LA MANOVRA
L'asta di riferimento in lega rossa fornita  
di serie facilita la valutazione dell'ingombro  
della zavorra e delle distanze. 
Funge anche da indicatore durante  
la semina.

ZAVORRA DELLO STESSO COLORE  

DEL TELAIO DEL TRATTORE
La MULTIMASS viene proposta di serie nel 
colore grigio titanio MX. Per una perfetta 
integrazione con il trattore, su richiesta è 
disponibile anche nei colori verde, grigio  
e nero.

FORCELLA DI TRAINO 

INTEGRATA 
a un'altezza ottimale per una  
trazione orizzontale mantenendo  
una perfetta altezza dal suolo. 
Perno Ø30 mm fornito di serie  
con coppiglia di sicurezza.
Non progettato per agganciare un rimorchio

GRANDE CASSETTA DI STOCCAGGIO MULTIBOX

ENORME VOLUME  
DI CARICAMENTO
Con una capacità da 168 L,  
la MULTIBOX può contenere una 
moltitudine di utensili o di materiali 
di consumo: cassetta degli attrezzi, 
pompa per grasso, perni, snodi sferici, 
motosega, taniche, bobine di corde, 
ecc.

AGGANCIO-SGANCIO ISTANTANEO

La MULTIBOX si alza in un solo gesto sulla 
zavorra principale o sulla zavorra aggiuntiva 
grazie alle impugnature e a un sistema di 
fissaggio semplice. Con questa cassetta di 
stoccaggio, i vostri attrezzi non ingombrano 
più la cabina del trattore.
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Zavorre  M250/M400 MULTIMASS

600

MULTIMASS

900

MULTIMASS

1.200

MULTIMASS

1.500

MULTIMASS 

400 AD*

MULTIBOX

VOLUME 250 kg 400 kg 600 kg 900 kg 1.200 kg 1.500 kg 400 kg  168 L

LARGHEZZA (L) 570 mm 675 mm 1.200 mm 1.200 mm 1.400 mm 1.400 mm 1.200 mm 1.200 mm

ALTEZZA (H) 340 mm 420 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 400 mm

PROFONDITÀ 
(P) 460 mm 475 mm 585 mm 585 mm 675 mm 800 mm

+ 270 mm  + 380 mm
SBALZO (F) 190 mm 210 mm 385 mm 385 mm 475 mm 600 mm

TIPO DI 
AGGANCIO - -

3 punti 
e auto

3 punti 
e auto

3 punti 
e auto

3 punti 
e auto

CATEGORIA  
DI AGGANCIO Cat. 1 Cat. 1 e 2 Cat. da 2 a 4 Cat. da 2 a 4 Cat. da 2 a 4 Cat. da 2 a 4

*Zavorra aggiuntiva compatibile con le MULTIMASS 600/900/1200/1500.

DELLE ZAVORRE MX COMPACT  
INTEGRATE NEI SOLLEVATORI

Grazie ai punti di aggancio di  
categoria 1 e 2, le zavorre da 250  
e 400 kg si integrano perfettamente  
al vostro sollevatore anteriore  
(o posteriore). Semplici ed efficaci, 
i fondi piatti permettono di posarli 
facilmente a terra.

ZAVORRE E MULTIMASS 
CARATTERISTICHE
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MULTIMASS 1200 MULTIMASS 400AD 1600 kg

MULTIMASS 1200 MULTIMASS 400AD

2000 kg

=+
MULTIMASS 400AD

+

=+ =

=

DELLE ZAVORRE MX COMPACT  
INTEGRATE NEI SOLLEVATORI

Grazie ai punti di aggancio di  
categoria 1 e 2, le zavorre da 250  
e 400 kg si integrano perfettamente  
al vostro sollevatore anteriore  
(o posteriore). Semplici ed efficaci, 
i fondi piatti permettono di posarli 
facilmente a terra.

UNA ZAVORRA 
SU MISURA E 
MULTIFUNZIONE

MULTIMASS 600

e/o

x1

MULTIMASS 900 MULTIMASS 1200 MULTIMASS 1500

MULTIBOX MULTIMASS 400 AD x2
o

MULTIMASS 400 AD

O
PT

IO
N

A
L

4 MODELLI, 12 CONFIGURAZIONI POSSIBILI: 
COMPONETE LA VOSTRA ZAVORRA IN BASE ALLE VOSTRE 
ESIGENZE, DA 600 A 2.300 KG

NUOVO

NUOVO

KIT VOLETS LATÉRAUX

KIT FEUX
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IL PARAURTI MX:
MULTISERVIZIO, MODULARE CON 
DESIGN PERSONALIZZABILE

CONTENITORE INTEGRATO 

Cassetta di stoccaggio integrata tra 
i bracci del sollevatore, in questo 
modo lo sbalzo è minimo. Elevata 
capacità di 94 l. Possibilità di chiusura 
con lucchetto.

AGGANCIO SEMPLICE 
Interfaccia a 3 punti di categoria 2 con 4 
posizioni degli assi inferiori. 

• Regolabile in profondità di 11 cm.
 • Altezza regolabile 7 cm.

Presa a 7 poli integrata e fornita con cavo 
a spirale maschio/maschio da 3 m per un 
collegamento pulito e sicuro.

UNA SAGOMA STRADALE VISIBILE 

dagli altri utenti della strada dal posto  
di guida.

Luci di ingombro con indicatori di direzione 
integrati per una chiara segnalazione notturna 
e un avvertimento ottimale durante la svolta. 
Sono realizzate in plastica flessibile e sono 
fissate al perno per proteggerle dagli urti.

4 luci di posizione a LED per enfatizzare e 
mettere in evidenza la larghezza della 
macchina.

Ampie strisce retroriflettenti (riflessione 
fino a 250 m) di giorno e di notte. 
Classificazione TPESC classe B.

↑ Kit alette laterali

Cassetta di 
stoccaggio ↓



71

OPTIONAL: 

• Interfaccia a 3 punti e kit alette laterali nei colori del telaio del trattore.

•  Coprimozzo personalizzabile in base al colore del cofano del trattore.

Forcella di traino integrata con 
perno Ø 30 mm fornito di serie 
con coppiglia di sicurezza.
Non progettato per agganciare un 
rimorchio.

ALETTE LATERALI ANTINCASTRO

Le alette sono regolabili in larghezza e in 
inclinazione senza attrezzi in base alla sagoma 
di ciascun trattore. 

COMFORT DURANTE LA MANOVRA

L'asta di riferimento centrale e le 2 aste laterali 
consentono un adeguato calcolo dello sbalzo 
anteriore del trattore e facilitano il calcolo 
della sua larghezza. Le due ruote sono mon-
tate su un perno, in modo da ritrarsi in caso 
di aggancio.

↑  Interfaccia a 3 punti

In caso di incastro, le alette garantiscono la 
sicurezza: 

• Struttura in acciaio deformabile e ampia 
superficie del paraurti.

• Alette alte 50 cm per una migliore 
distribuzione degli sforzi in caso di urti.

• Inizio della deformazione delle alette 
dopo 1.500 kg di spinta per assorbire gli 
urti. 

• Fusibile di ritrazione (vite di sicurezza) delle 
alette in caso di aggancio in retromarcia.

Supporti per lo stoccaggio degli  
attrezzi manuali.

Fino a 3,05 m
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a : 686 mm
b : 584 mm
c : 491 mm
d : 404 mm
e : 328 mm

CARATTERISTICHE 
MULTI-BUMPER

di serie	 	o opzione - non compatibile * può essere ridotto

Configurazione
Solo interfaccia 

a 3 punti

Kit alette 

laterali

PACCHETTO 

MULTIBUMPER

MULTIMASS 600/900 

+ kit alette laterali

MULTIMASS 1200/1500 

+ kit alette laterali

Peso 85 kg 70 kg 192 kg
con MULTIMASS 600: 670 kg

con MULTIMASS 900: 970 kg

con MULTIMASS 1200: 1.270 kg

con MULTIMASS 1500: 1.570 kg

Larghezza (L) 1.200 mm - 2,15 m < L < 3,05 m 2,15 m < L < 3,05 m 2,35 m < L < 3,25 m

Altezza (H) 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm

Profondità (P) 475 mm - 550 mm 585 mm 675 mm

Sbalzo mini (F) 250 mm - 250 mm 385 mm 475 mm

ATTREZZATURE COMPATIBILI
Cassetta di stoccaggio 

integrata tra i bracci  

del sollevatore (94 l) 1

o - * - -

Zavorra aggiuntiva

MULTIMASS 400AD  

(400 kg) 2

o - o o o

Cassetta di stoccaggio 

MULTIBOX (168 l) 3
o - o o o

Asta di riferimento 

centrale
 -   

Kit luci + aste di 

riferimento laterali 
- * * * *

Tipo di aggancio 3 punti - 3 punti 3 punti e auto. 3 punti e auto.

Categoria di aggancio cat. 2 - cat. 2 Cat. da 2 a 4 Cat. da 2 a 4
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NEL COLORE 
DEL TELAIO 
DEL TRATTORE

Disponibile su richiesta, senza 
sovrapprezzo

L'interfaccia e il kit alette laterali sono dis-
ponibili di serie nel colore grigio titanio 
MX. Per una perfetta integrazione con 
il trattore, su richiesta è disponibile 
anche nei colori: 

- Verde tipo John Deere
- Grigio tipo AGCO
- Nero tipo CNH

DESIGN PERSONALIZZABILE: 
LA SCELTA DEL COLORE

Di serie
 Verde tipo John Deere

 Grigio tipo AGCO  Nero tipo CNH

 Grigio titanio MX

LA PERSONALIZZAZIONE DEL COLORE 
DEL COPRIMOZZO PUÒ ESSERE EFFETTUATA 
ANCHE SECONDO IL RAL DISPONIBILE.

Nero e arancione

Nero e blu 

Nero e giallo 

Nero e rosso

Grigio e verde 

Nero e verde Grigio e rosso 
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BENNE

ATTREZZI A GRIFFA

BENNA DA RIPRESA 
› pagina 76

BENNA DA RIPRESA 
per lavori leggeri 
› pagina 76

BENNA DA TERRA 
› pagina 77

BENNA DI GRANDE 
CAPACITÀ High 

› pagina 77

BENNA DI GRANDE 
CAPACITÀ Heavy Duty 

› pagina 77

BENNA DA RIPRESA A 
SCARICO RIALZATO 

› pagina 78

BENNA PER IL 
DESILAGGIO 

› pagina 78

BENNA 4 IN 1 
› pagina 78

FORCA PER LETAME 
Heavy Duty 

› pagina 79

BENNA 
MULTIFUNZIONE High 

› pagina 80

BENNA 
MULTIFUNZIONE 

Heavy Duty 
› pagina 80

GRIFFA COMBINATA 
Heavy Duty 

› pagina 82

GRIFFA COMBINATA  
› pagina 82

attrezzi
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ATTREZZI SPECIFICI

FORCA PER LETAME 
› pagina 79

FORCA PER LETAME 
per lavori leggeri 
› pagina 79

BENNA 
MULTIFUNZIONE Medium 

› pagina 80

BENNA 
MULTIFUNZIONE 

per lavori leggeri 
› pagina 81

GRIFFA COMBINATA 
per lavori leggeri 
› pagina 82

TRANSPALLET 
› pagina 83

TRANSPALLET 
per lavori leggeri 
› pagina 83

PINZA PER TRONCHI 
› pagina 84

PINZA PER CANNA DA 
ZUCCHERO 
› pagina 84

BENNA DA PIETRA 
› pagina 84

TAGLIA SILO 
(SHEAR GRAB) 

› pagina 85

GANCIO DI 
SOLLEVAMENTO 

› pagina 85

SOLLEVA 
SACCHI 

› pagina 85

agricoli
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BR 180 605 785 266 1800 830 764

BR 200 675 875 284 2000 830 764

BR 225 760 985 305 2250 830 764

BR 245 825 1070 322 2450 830 764

BRU 150 470 625 175 1510 760 755

BRU 180 565 750 196 1810 760 755

BRU 200 630 840 208 2010 760 755

BRU 225 708 945 212 2260 760 755

BENNE

BENNA DA RIPRESA
UNA DURATA MASSIMA

Questa benna versatile, derivata dalla benna da terra, presenta un fondo arrotondato 
per garantire un migliore riempimento. La lama d'usura (150x16 mm, durezza 400 
HB) e il tubo di grossa sezione nella parte superiore garantiscono un'ampia gamma 
di possibilità di lavoro, tanto che la benna può essere usata per caricare sia ghiaia che 
cereali o concimi. Aggancio saldato MX o Euro.

BENNA DA RIPRESA per lavori leggeri

EFFICACIA A PICCOLO PREZZO

Questa benna economica soddisfa appieno le vostre esigenze di lavori quotidiani e 
leggeri. Garantisce efficacia al lavoro, grazie alla lama d'usura (150x16 mm, durezza 
300 HB) e al fondo arrotondato per un riempimento ottimale.

Aggancio saldato MX o Euro.

Capacità (l) Peso 
(kg)

Larghezza 
(mm)

Profondità
(mm)

Altezza
(mm)reale utile

Capacità (l) Peso 
(kg)

Larghezza 
(mm)

Profondità
(mm)

Altezza
(mm)reale utile
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BC 180H 990 1300 315 1800 980 815

BC 200H 1100 1450 335 2000 980 815

BC 220H 1200 1600 355 2200 980 815

BC 250H 1370 1825 390 2500 980 815

BC 210HD 1580 2055 580 2100 1335 1055

BC 230HD 1730 2250 620 2300 1335 1055

BC 245HD 1840 2395 650 2450 1335 1055

BT 130 345 450 183 1300 680 660 5

BT 150 400 515 200 1500 680 660 6

BT 180 480 625 230 1800 680 660 7

BT 200 535 695 245 2000 680 660 7

BT 225 600 780 265 2250 680 660 8

BT 245 653 850 278 2450 680 660 8

L'ATTREZZO PER PRESTAZIONI AD ALTO 
RENDIMENTO

Destinata ai caricatori ad alta potenza (MX T417 e T418), la benna di grande capacità 
Heavy-Duty offre un notevole volume di carico per materiali a bassa densità. La calotta 
di contenimento di serie evita le perdite di materiale in caso di urti al reggispinta di 
richiamo, garantendo così un perfetto riempimento dell'attrezzo. La controlama d'usura 
(durezza 450 HB) imbullonata e reversibile, proposta anche in versione standard, 
garantisce una protezione ottimale ed economica. 

Aggancio saldato MX o Euro.

BENNA DA TERRA

Controlama imbullonataControlama imbullonata Denti imbullonatiDenti imbullonati

UNA ROBUSTEZZA ECCEZIONALE

Il fondo arrotondato della benna da terra MX consente di caricare interamente 
l'attrezzo avvolgendo il materiale. L'assenza di rinforzo interno facilita il carico e lo 
scarico di ogni tipo di materiale ad alta densità, sfuso o unitario. La lama d'usura originale 
(150x16 mm, durezza 300 HB) è predisposta per l'installazione di denti imbullonati o di 
una controlama imbullonata opzionale.

Aggancio saldato MX o Euro.

BENNA DI GRANDE CAPACITÀ High

UNA PRODUTTIVITÀ ECCEZIONALE

Grazie ai suoi ampi volumi e al profilo che assicura un richiamo eccezionale, la benna 
di grande capacità High è l'attrezzo ideale per il carico di cereali e altri prodotti a bassa 
densità.

Aggancio saldato MX o Euro.

Capacità (l) Peso 
(kg)

Larghezza 
(mm)

Profondità
(mm)

Altezza
(mm)

N. di 
denti

(optional)
reale utile

BENNA DI GRANDE CAPACITÀ Heavy Duty

Esclusiva MX: controlama in 3 sezioni per 
rotazione destra/sinistra

Capacità (l) Peso 
(kg)

Larghezza 
(mm)

Profondità
(mm)

Altezza
(mm)reale utile

Capacità (l) Peso 
(kg)

Larghezza 
(mm)

Profondità
(mm)

Altezza
(mm)reale utile
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BRDS 180 1000 1300 470 1800 930 835

BRDS 210 1200 1550 510 2100 930 835

BRDS 250 1370 1800 570 2500 930 835

BQU 150 320 420 370 1530 730 860

BQU 180 385 500 415 1830 730 860

BQU 210 450 585 470 2130 730 860

1050 1400 450 2120 1010 800 960 8

1050 1400 490 2120 1010 800 1300 10

1050 1400 580 2120 1010 800 1200 -

BENNA PER IL DESILAGGIO

BENNA DA RIPRESA A SCARICO RIALZATO

PER UNA GESTIONE EFFICACE DEL SILO

Derivata della benna cereali e della benna distributrice, consente di effettuare un lavoro pulito 
ed efficace in silo e di caricare un carro miscelatore. È dotata di serie di denti fissi di desilaggio.

Aggancio imbullonato MX o Euro.

PER CARICARE RIMORCHI ALTI

La sua forma e le caratteristiche consentono il carico di semi-rimorchi cerealicoli di 
quattro metri di altezza. Il perno avanzato della benna garantisce un caricamento 
senza rischi al centro del veicolo. Disposti sul lato della benna, i cilindri e i punti di 
articolazione sono protetti, pur mantenendo il volume interno della benna.

Aggancio imbullonato MX o Euro.

Idraulica necessaria: 1 funzione
Optional: Presa SPEED-LINK o MACH 2 NS 

Idraulica necessaria: 1 funzione
Optional: Presa SPEED-LINK o MACH 2 NS

BENNA 4 IN 1

ADATTA AI LAVORI PUBBLICI!

Da vero attrezzo versatile, questa benna offre la possibilità di realizzare ogni tipo di 
operazione: terrazzamenti, carico e sgombero neve. Grazie alla pinza "scatolata", alla 
lama d'attacco unica e alla controlama posteriore di serie, può essere utilizzata come 
benna di presa, come lama di livellamento o addirittura come lama bulldozer, il tutto 
senza cambiare gli accessori.

Aggancio imbullonato MX o Euro.

Idraulica necessaria: 1 funzione
Optional: Presa SPEED-LINK o MACH 2 NS

Capacità (l) Peso 
(kg)

Larghezza 
(mm)

Profondità
(mm)

Altezza
(mm)

Apertura
(mm)

N. di 
dentireale utile

BCDA 210 
+ denti

BCDA 210 
+ griffa

BCDA 210 
+ rotore

Denti fissi di desilaggioDenti fissi di desilaggioGriffaGriffa

BCDA + RotoreBCDA + Rotore

Capacità (l) Peso 
(kg)

Larghezza 
(mm)

Profondità
(mm)

Altezza
(mm)reale utile

Capacità (l) Peso 
(kg)

Larghezza 
(mm)

Profondità
(mm)

Altezza
(mm)reale utile
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BF 120 135 1200 810 640 6

BF 135 154 1350 810 640 7

BF 155 167 1550 810 640 8

BF 175 185 1800 810 640 9

BF 205 205 2050 810 640 10

BF 225 220 2250 810 640 11

BFU 120 100 1220 747 700 6

BFU 140 115 1420 747 700 7

BFU 160 130 1620 747 700 8

BFU 180 145 1820 747 700 9

BF 210 HD 450 2,15 800 930 9 

BF 230 HD 467 2,35 800 930 10

BF 245 HD 500 2,50 800 930 11

ATTREZZI A GRIFFA

FORCA PER LETAME
L'EFFICACIA NELLA GESTIONE DEL LETAME!

• Fondo piatto, forca predisposta a ricevere una griffa ((da ordinare a ricambio))

• Denti rotondi di Ø35 x 860 mm

Aggancio saldato MX o Euro.

FORCA PER LETAME per lavori leggeri
UN SEMPLICE ATTREZZO PER IL LETAME

Con il fondo piatto e i denti Ø35x860mm, questa forca per letame risponde alle 
vostre esigenze per il trasporto del letame.

Aggancio saldato MX o Euro.

FORCA PER LETAME Heavy Duty
IDEALE DA UTILIZZARE PER LETAME COSÌ COME PER 
PREPARARE SILOS D'ERBA
• Fondo piatto traforato per una visibilità eccellente dei denti e del materiale dal posto 

di comando. 

• Denti rotondi Ø45x1.000 mm

Aggancio imbullonato MX o Euro.

Peso 
(kg)

Larghezza 
(mm)

Profondità 
(mm)

Altezza
(mm)

N. di denti

Peso 
(kg)

Larghezza 
(mm)

Profondità 
(mm)

Altezza
(mm)

N. di denti

Peso 
(kg)

Larghezza 
(mm)

Profondità 
(mm)

Altezza
(mm)

N. di denti
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HDTHDT HDOHDO

BMS 180H 1050 399 1800 785 705 9+2

BMS 200H 1160 423 2000 785 705 10+2

BMS 225H 1305 466 2250 785 705 11+2

BMS 245H 1420 488 2450 785 705 12+2

BMS 120M 560 215 1200 605 643 5+2

BMS 135M 625 230 1350 605 643 6+2

BMS 155M 725 246 1550 605 643 7+2

BMS 175M 820 262 1750 605 643 8+2

BMS 205M 965 318 2050 605 643 9+2

BMS 225M 990 323 2250 605 643 9+2

BMS 210HDT 1410 705 2100 910 785 9

BMS 210HDO 1410 717 2100 910 785 10+4

BMS 230HDT 1550 740 2300 910 785 9

BMS 230HDO 1550 759 2300 910 785 11+4

BMS 245HDT 1655 765 2450 910 785 9

BMS 245HDO 1655 791 2450 910 785 12+4

BENNA MULTIFUNZIONE 
L'ATTREZZO VERSATILE PER DEFINIZIONE

Questa BMS a grande capacità è stata interamente progettata con un profilo che 
offre perfetta stabilità e un fondo cilindrico senza rinforzi interni. Ciò facilita le 
operazioni di pulizia, evitando che i materiali restino incollati. Il tubo quadrato di grossa 
sezione nella parte superiore rinforza la benna. La griffa presenta un fissaggio dei denti  
(Ø30 mm) e dei cilindri collocato in maniera intelligente ed efficacemente protetto. 
Le piastre laterali (optional) permettono di aumentare il volume di carico e di evitare 
la perdita di materiale dai lati. 

Aggancio saldato MX o Euro.

Idraulica necessaria: 1 funzione
Optional: Presa SPEED-LINK o MACH 2 NS - Controlama d'usura (150x16 mm - 400 HB) - Kit flange laterali

BENNA MULTIFUNZIONE Medium
L'ATTREZZO POLIVALENTE ADATTO AI TRATTORI 
CON MENO DI 100 CV

Con la sua griffa a denti rotondi smontabili (Ø28 mm), la BMS Medium è l'ideale per 
il letame e per il desilaggio di mais o erba. Progettata per i trattori a bassa potenza, è 
dotata nella versione standard di una lama d'usura originale con dimensioni 150 x 16 
mm e durezza 300 HB.

Aggancio saldato MX, Euro o Faucheux bianco.

Idraulica necessaria: 1 funzione
Optional: Presa MACH 2 NS - Kit flange laterali

BENNA MULTIFUNZIONE Heavy Duty
L'ATTREZZO VERSATILE PER PRESTAZIONI AD ALTO 
RENDIMENTO
Destinata ai caricatori ad alta potenza (MX T417 e T418), la BMS Heavy Duty è 
estremamente robusta. La sua griffa è proposta, a scelta, con grandi denti in acciaio 
rinforzato con profilo a T (HDT) OPPURE con denti rotondi forgiati con Ø35 mm 
(HDO). La calotta di contenimento e le piastre laterali di serie garantiscono un 
riempimento perfetto dell'attrezzo. La controlama d'usura (durezza 450 HB) imbullonata 
e reversibile garantisce una protezione ottimale ed economica dell'attrezzo. 

Aggancio saldato MX o Euro.

Idraulica necessaria: 1 funzione
Optional: Presa MACH 2 NS  

Denti in acciaio rinforzati  Denti in acciaio rinforzati  
con profilo a Tcon profilo a T

Denti rotondi forgiatiDenti rotondi forgiati

Esclusiva MX: controlama in 3 sezioni per rotazione destra/sinistra

Volume
utile (l)

Peso 
(kg)

Larghezza 
(mm)

Profondità 
(mm)

Altezza
(mm)

N. di 
denti

Volume
utile (l)

Peso 
(kg)

Larghezza 
(mm)

Profondità 
(mm)

Altezza
(mm)

N. di 
denti

Volume
utile (l)

Peso 
(kg)

Larghezza 
(mm)

Profondità 
(mm)

Altezza
(mm)

N. di 
denti
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BMS 155U 720 195 1550 630 620 6

BMS 175U 815 210 1750 630 620 7

BMS 205U 960 250 2050 630 620 8

Idraulica necessaria: 1 funzione
Optional: Presa MACH 2 NS - Kit flange laterali

BENNA MULTIFUNZIONE per lavori leggeri

LA VERSATILITÀ AL SERVIZIO DEI LAVORI 
OCCASIONALI

• Pattini antiusura 100 x 12 mm, durezza 275 HB

• Denti della griffa Ø25 mm

• Fondo arrotondato 

Aggancio saldato MX o Euro.

Idraulica necessaria: 1 funzione
Optional: Presa MACH 2 NS - Kit flange 
laterali

Volume
utile (l)

Peso 
(kg)

Larghezza 
(mm)

Profondità 
(mm)

Altezza
(mm)

N. di 
denti
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CG 120 595 225 1220 810 640 6 + 2 7 + 2 

CG 135 670 248 1350 810 640 7 + 2 8 + 2

CG 155 770 268 1550 810 640 8 + 2 9 + 2

CG 175 875 302 1750 810 640 9 + 2 10 + 2

CG 205 1030 330 2050 810 640 10 + 2 11 + 2

CG 225 1160 354 2250 810 640 11 + 2 12 + 2

CGU 120 515 170 1220 747 700 6

CGU 140 600 195 1420 747 700 7

CGU 160 685 215 1620 747 700 8

CGU 180 765 240 1820 747 700 9

CGU 200 850 265 2020 747 700 10

GRIFFA COMBINATA per lavori leggeri
IL SODALIZIO PERFETTO PER GESTIRE I 
MATERIALI FIBROSI

Grazie alla forca per letame a fondo piatto, dispone di una griffa per migliorare la 
produttività con il miglior rapporto prezzo/prestazioni.

• Forca: denti rotondi Ø35mm x 860 mm + denti laterali

• Griffa: denti frontali Ø28 mm + denti laterali

Aggancio saldato MX o Euro.

Idraulica necessaria: 1 funzione
Optional: Presa MACH 2 NS 

GRIFFA COMBINATA 

Idraulica necessaria: 1 funzione
Optional: Prese MACH 2 NS o Speed-Link

GRIFFA COMBINATA HEAVY DUTY
GRANDE PRODUTTIVITÀ PER IL CARICO DEL 
LETAME
Riservato esclusivamente ai caricatori T417/T418. Forca: denti cruciformi e spostati 
Ø45 x 1.000 mm

Aggancio imbullonato MX o Euro.

Idraulica necessaria:
 1 funzione
Optional: Presa MACH 2 NS
Calotta 

Volume
(l)

Peso 
(kg)

Larghezza            
(m)

Prof.
(mm)

Altezza
(mm)

Denti per 
forca (mm)

Denti per griffa 
(mm)

CG 210HDT 1.547 676 2,15 870 1.020 9 9 
spessore 15 mm

CG 210HDO 1.547 690 2,15 870 1.020 9 10 frontali Ø35 
4 laterali Ø30

CG 230HDT 1.694 700 2,35 870 1.020 10 9 
spessore 15 mm

CG 230HDO 1.694 718 2,35 870 1.020 10 11 frontali Ø35 
4 laterali Ø30

CG 245HDT 1.803 735 2,50 870 1.020 11 9 
spessore 15 mm

CG 245HDO 1.803 760 2,50 870 1.020 11 12 frontali Ø35 
4 laterali Ø30

PERFETTAMENTE ADATTO AL DESILAGGIO DI MAIS, ERBA E LETAME

• Forca: denti rotondi Ø35mm x 860 mm + denti laterali 

• Griffa: denti frontali Ø28 mm + denti laterali

Aggancio saldato MX o Euro.

HDT = denti in acciaio rinforzatiHDT = denti in acciaio rinforzati

HDO = denti HDO = denti 
rotondi forgiatirotondi forgiati

Volume
(l)

Peso 
(kg)

Larghezza 
(mm)

Prof.
(mm)

Altezza
(mm)

N. di denti

Combinata 
(frontali+ 
laterali)

Griffa 
(frontali + 
laterali)

Volume
(l)

Peso 
(kg)

Larghezza 
(mm)

Profondità
(mm)

Altezza
(mm)

N. di denti
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TR 1650 80 x 40 x 1000 1245 780 1650 140

TR 2500 100 x 45 x 1200 1245 780 2500 180

TRU 1200 80 x 40 x 1000 1245 780 1200 110

ATTREZZI SPECIFICI

TRANSPALLET
LA SICUREZZA PER IL CARICAMENTO DEI 
PALLET
• Forche omologate FEM 2A (si consiglia parallelogramma)

• Apertura regolabile delle forche *

• Schienale di carico di serie

Aggancio saldato MX o Euro.

* Distanza minimo: 104 mm - massimo: 1.085 mm
** Portata indicata a 600 mm in avanti sulle forche 

Dimensione 
forche
(mm)

Larghezza 
(mm)

Altezza 
(mm)

Capacità di 
sollevamento **

(kg)

Peso
(kg)

TRANSPALLET per lavori leggeri

LA SICUREZZA PER IL CARICAMENTO DEI 
PALLET
• Forche omologate FEM 2A (si consiglia parallelogramma)

• Apertura regolabile delle forche *

• Schienale di carico di serie

Aggancio saldato MX o Euro.

* Distanza minimo: 104 mm - massimo: 1.085 mm
** Portata indicata a 600 mm in avanti sulle forche Dispositivo obbligatorio di sicurezza per sollevamento/bennaggio

Dispositivo obbligatorio di sicurezza per sollevamento/bennaggio

Dimensione 
forche
(mm)

Larghezza 
(mm)

Altezza 
(mm)

Capacità di 
sollevamento **

(kg)

Peso
(kg)
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BP 170 540 720 280 1700 970 700

BP 200 636 846 330 2000 970 700

BP 250 795 1058 500 2500 970 700

PG 2000 2000 400 1230 840 400 - 1400

PCS 500 500 384 1100 1143 - 1346 120 - 1400

BENNA PER PIETRE

PER LA RACCOLTA DI PIETRE DI OGNI 
DIMENSIONE E PER LA PREPARAZIONE DEL 
TERRENO

• Passo: 80 mm all'interno dei tondini (Ø30 mm)

• Estremità dei tondini munite di denti saldati 400HB

Aggancio saldato MX o Euro.

Capacità (l) Peso 
(kg)

Larghezza 
(mm)

Profondità 
(mm)

Altezza
(mm)

reale utile

PINZA PER TRONCHI
DESTINATA AI LAVORI FORESTALI, IDEALE PER 
LA MOVIMENTAZIONE DI TRONCHI INTERI.

• Capacità di 2.000 kg 

Aggancio imbullonato MX o Euro.

Idraulica necessaria: 1 funzione
Optional: Presa MACH 2 NS 

PINZA PER CANNA DA ZUCCHERO

UNA PULIZIA COMPLETA E RAPIDA

• Capacità di 500 kg

Aggancio saldato MX o Euro.

Incompatibile con SPEED-LINK

Idraulica necessaria: 1 funzione
Optional: Presa MACH 2 NS 

Volume
(kg)

Peso 
(kg)

Larghezza 
(mm)

Profondità
(mm)

Altezza
(mm)

Volume
(kg)

Peso 
(kg)

Larghezza 
(mm)

Profondità
(mm)

Altezza
(mm)
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1,
50

 m
1,

50
 m

1,21 m1,21 m

SG 120 498 1200 1007 765 9

SG 150 532 1500 1007 765 11

SG 180 617 1800 1007 765 12

GANCIO DI  
SOLLEVAMENTO
UNA MANUTENZIONE SICURA

• Capacità di sollevamento: 2.500 kg.

• Peso : 130 kg.

Aggancio saldato MX.

Dispositivo obbligatorio di sicurezza per sollevamento/bennaggio

FORCA PER SACCONI
PER SOLLEVARE BIG-BAG E ALTRI 
CARICHI UNITARI
• Capacità di sollevamento: 1.000 kg.

• Peso: 143 kg.

Aggancio smontabile MX o Euro

Dispositivo obbligatorio di sicurezza per sollevamento/bennaggio

TAGLIA SILO (SHEAR GRAB)
PER UN TAGLIO NETTO DEL SILO E IL CARICO 
AGEVOLE DI MAIS O ERBA

• Permette di mantenere pulito un silo evitando ogni contaminazione con l'aria

• Perfettamente adatto al mais e all'erba

Aggancio saldato MX o Euro.

Peso 
(kg)

Larghezza 
(mm)

Prof.
(mm)

Altezza
(mm)

N. di denti

Idraulica necessaria: 1 funzione
Optional: Presa MACH 2 NS 



86

benne di scarico
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benne di scarico

BD
griffa idraulica

BD
denti fissi

BD
rotore mobile
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DIRETTAMENTE 
DAL SILO ALLA 
MANGIATOIA: 
UNA MACCHINA 
INDISPENSABILE PER 
NUTRIRE I VOSTRI 
ANIMALI 

UNA DISTRIBUZIONE OMOGENEA, 

REGOLARE E CONTROLLATA
La vite senza fine garantisce una 
distribuzione veloce e pulita. Il 
supporto in ERTALON (antiusura, 
non richiede manutenzione), dotato 
di un sistema di registrazione, è 
garanzia di longevità.

UNA GRANDISSIMA VELOCITÀ DI DISTRIBUZIONE
Le benne scarico silos MX dispongono, di serie, di un 
motoriduttore ad altissimo rendimento che aumenta 
sensibilmente la velocità di distribuzione del mangime  
e permette un utilizzo intensivo.

LAMA D'USURA
Una lama d'usura dal 
profilo ottimizzato 
garantisce una grande 
rigidità per una massima 
durata della vostra benna 
scarico silos MX.

AGITATORI
Gli agitatori per 
mangime, azionati 
meccanicamente dalla 
coclea, rompono le 
sacche d'arie che si 
potrebbero creare 
durante la distribuzione.
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MaisMaisForaggiForaggi BarbabietoleBarbabietole

UNA BENNA COMPLETAMENTE SIGILLATA,  

ANCHE DURANTE GLI SPOSTAMENTI
Apertura chiudibile, il sistema di apertura/chiusura automatico 
garantisce una tenuta stagna perfetta al momento del 
riempimento e del trasporto. Accompagnata nella rotazione 
dalla vite senza fine, l'apertura automatica non richiede ulteriori 
funzioni idrauliche.
L'ampiezza dell'apertura è regolabile mediante reggispinta  
per controllare la portata di distribuzione dei concentrati.

APERTURA SEMPLICE O APERTURA DOPPIA

UNA SOLUZIONE PER OGNI CONFIGURAZIONE DI STABILIMENTO
Alcuni stabilimenti richiedono una distribuzione dei mangimi a sinistra e a destra. L'apertura da entrambi i lati della benna scarico silos ad 
apertura doppia permette di evitare le manovre difficili in ambienti spesso angusti. Basterà cambiare la posizione della leva di comando  
dal proprio posto di guida per cambiare lato. Il sistema di apertura/chiusura temporizzato delle aperture garantisce la chiusura completa  
di un lato prima di procedere all'apertura dell'altro. In questo modo il conducente ha la certezza che le due aperture sono completamente 
chiuse quando non è in fase di distribuzione.

MASSIMA VERSATILITÀ PER SODDISFARE OGNI ESIGENZA
Progettate per il desilaggio, per trasportare e distribuire tutti i tipi di foraggio e di altri mangimi, le benne scarico silos MX dimostrano  
la loro efficacia sia con il mais che con l'erba, le barbabietole, le patate, la polpa dei frutti e delle verdure o le farine e gli altri concentrati.

Apertura sempliceApertura semplice Apertura doppia (precedenza a destra)Apertura doppia (precedenza a destra) Apertura doppia (precedenza a sinistra)Apertura doppia (precedenza a sinistra)

B R E V E T TO  M X
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BD 1202 BD 1402 BD 2002 BD 2402 BD 3102

                 

    
    

2110 2440 2440 2440 2440

2150 2480 2480 2480 2480

835 835 945 1065 1290

980 980 1140 1300 1530

900 1040 1500 1800 2300

1200 1400 2000 2400 3100

510 565 680 705 800

8 9 9 9 9

1.27 1.27 1.50 1.95 1.95

10 12 12 11 11

Ø28 x 560 Ø28 x 560 Ø28 x 560 Ø30 x 760 Ø28 x 760

1 1 1 2 2

3 3 3 3 3

    
    

PRESCRIZIONI

APERTURA:

apertura semplice

apertura doppia

CARATTERISTICHE: 

Larghezza interna (mm)

Larghezza fuori tutto (mm)

Altezza (mm)

Profondità (mm)

Volume reale (l)

Volume utile (l)

Peso a vuoto senza optional 
(kg)

TIPI DI DESILAGGIO:

- DENTI FISSI  
(numeri di denti)*

- GRIFFA IDRAULICA*:

apertura (m)

numero di denti

dimensione dei denti (mm)

- ROTORE MOBILE* 
(NUMERO DI CILINDRI)

AGITATORI* 
(numero di dischi)

TAGLIARADICI 
ROTANTE*:

13 lame (barbabietole)

20 lame (patate)

*Attrezzatura opzionale

BENNE DISTRIBUTRICI  
LE PRESTAZIONI
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BD 1202 BD 1402 BD 2002 BD 2402 BD 3102

                 

    
    

2110 2440 2440 2440 2440

2150 2480 2480 2480 2480

835 835 945 1065 1290

980 980 1140 1300 1530

900 1040 1500 1800 2300

1200 1400 2000 2400 3100

510 565 680 705 800

8 9 9 9 9

1.27 1.27 1.50 1.95 1.95

10 12 12 11 11

Ø28 x 560 Ø28 x 560 Ø28 x 560 Ø30 x 760 Ø28 x 760

1 1 1 2 2

3 3 3 3 3

    
    

IL DESILAGGIO CHE FA 
AL CASO VOSTRO

TAGLIARADICI ROTANTE#
Costituito da un contro-coltello e da un coltello rotante, il tagliaradici 
taglia le barbabietole o le patate, anche quelle più piccole. È disponibile 
nella versione a 13 o a 20 lame.
Azionato dalla vite senza fine, non richiede ulteriori funzioni idrauliche.
Il montaggio e lo smontaggio senza viti né bulloni sono immediati. 

AGGANCIO 3 PUNTI
Utilizzate la vostra benna di scarico 
sull'attacco ai tre punti posteriori o sul 
sollevatore anteriore.
Grazie a un telaio di aggancio dotato 
di pistone di inclinazione, le benne di 
scarico MX sono adattabili sull'attacco 
ai tre punti posteriori  o sul sollevatore 
anteriore.

DENTI FISSI:  

IL DESILAGGIO ECONOMICO
Senza funzione idraulica supplementare, 
i denti penetrano nell'insilaggio. Facendo 
retromarcia, l'insilaggio cade a terra. Può 
quindi essere caricato e poi distribuito. 
Pratico per il desilaggio dell'erba o del 
mais. 

GRIFFA IDRAULICA:              

POLIVALENZA E PRODUTTIVITÀ
La griffa permette di caricare velocemente 
la benna. Inoltre, l'apertura ottimale 
conferisce grande versatilità alla benna di 
scarico. È efficace sia con l'erba che con 
il mais e in più permette di movimentare 
una balla senza sganciare l'attrezzo.

ROTORE MOBILE:             

UNA GESTIONE EFFICACE
Il rotore mobile lascia il silo 
impeccabilmente pulito fino a terra. 
L'insilaggio, più resistente nella parte  
bassa che in quella alta del silo, risulta 
anche più duro nel caso dell'erba che 
in quello del mais. Ecco perché MX ha 
sviluppato una valvola di regolazione 
specifica che dà la priorità al rotore 
durante la discesa. Il cilindro spinge in 
funzione della resistenza dell'insilaggio.  
La velocità si autoregola in base alla 
difficoltà di fresatura.

#Disponibile solo in versione apertura semplice.

13 lame13 lame 20 lame20 lame

AGGANCIO IMBULLONATO
L'aggancio imbullonato è intercambiabile per 
adattarsi a tutte le marche di caricatori frontali 
o semoventi. Le diverse posizioni permettono 
di modificare la traiettoria dell'asse della 
benna a sinistra o a destra per distribuire 
perpendicolarmente alla mangiatoia. In questo 
modo non c'è bisogno di un bocchettone, che 
rischia di riportare danni sfregando contro le 
pareti del silo, e si evita la fuoriuscita di foraggio 
tra la mangiatoia e il silo dopo la distribuzione.

B R E V E T TO  M X
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ATTREZZI STANDARD

ATTREZZI A  
GRIFFA/ROTORE

attrezzi

BENNA DA TERRA 
› pagina 94

TRANSPALLET 
› pagina 94

BENNA DI GRANDE 
CAPACITÀ  
› pagina 95

BENNA 
MULTIFUNZIONE 

› pagina 97

GRIFFA COMBINATA 
› pagina 98

FORCA PER LETAME 
› pagina 99

BENNA PER IL 

DESILAGGIO 
› pagina 99
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MANUBAL
Heavy Duty

Heavy Duty

MANUBAL V40 
› pagina 102

telescopici

MANUBAL V400HD 
› pagina 104

MANUBAL V5000HD 
› pagina 104

MANUBAL V7000HD 
› pagina 105

MANUBAL L400HD 
› pagina 107

MANUBAL L6000 
› pagina 107

MANUBAL C40 
› pagina 109

MANUBAL U40 
› pagina 109

MANUBAL V500 
› pagina 103

MANUBAL W500 
› pagina 103
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TR 3000 295 1500 1200 800 3000

BENNA DA TERRA

UNA ROBUSTEZZA ECCEZIONALE

Estremamente robusta, la benna da terra MX è l'attrezzo ideale per il terrazzamento o il carico di materiali compatti e ad alta densità. Può essere dotata, 
a scelta, di denti imbullonati ad altissima durezza OPPURE di una controlama d'usura imbullonata 450 HB reversibile (doppio bisello).

Aggancio saldato e adattato al caricatore del telescopico.

TRANSPALLET

FLESSIBILITÀ E VERSATILITÀ

La TR 3000 può caricare fino a 3 tonnellate (a 500 mm in avanti sulle forche). 
Le forche da 100 x 40 x 1.200 oscillano verticalmente e ruotano, per seguire il 
terreno senza impigliarsi e facilitare lo scarico. Sono inoltre regolabili in larghezza. 
In questo modo, il transpallet si adatta alle dimensioni dei pallet (larghezza max. 
1.400 mm). Aggancio imbullonato.

Peso 
(kg)

Larghezza 
(mm)

Profondità
(mm)

Altezza
(mm)

Volume
(kg)

BTA con controlama imbullonataBTA con controlama imbullonata

BTA con denti imbullonatiBTA con denti imbullonati

Volume 
reale (l)

Volume
utile (l)

Peso 
(kg)

Larghezza 
(mm)

Altezza
(mm)

Profondità
(mm)

N. di 
denti

BTA 210 CON:

- controlama imbullonata
770 1.025

430
2.100 785 910

-

- O denti imbullonati 405 7

BTA 230 CON:

- controlama imbullonata
845 1.125

460
2.300 785 910

-

- O denti imbullonati 430 8

BTA 245 CON:

- controlama imbullonata
900 1.200

480
2.450 785 910

-

- O denti imbullonati 450 8

BTA 265 CON:

- controlama imbullonata
975 1.300

510
2.650 785 910

-

- O denti imbullonati 475 9

BTA 280 CON:

- controlama imbullonata
1.035 1.380

530
2.800 785 910

-

- O denti imbullonati 495 9

ATTREZZI STANDARD
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M
ED

IU
M

BCA 210M 1580 2055 590 2100 1055 1335

BCA 230M 1730 2250 630 2300 1055 1335

BCA 245M 1840 2395 660 2450 1055 1335

BCA 265M 2030 2595 700 2650 1055 1335

BCA 280M 2145 2740 725 2800 1055 1335

BCA 300M 2255 2935 775 3000 1055 1335

H
IG

H

BCA 210H 1845 2580 635 2100 1115 1445

BCA 230H 2020 2825 675 2300 1115 1445

BCA 245H 2150 3010 710 2450 1115 1445

BCA 265H 2325 3255 755 2650 1115 1445

BCA 280H 2460 3440 785 2800 1115 1445

BCA 300H 2635 3645 835 3000 1115 1445

BENNA DI GRANDE CAPACITÀ
UNA PRODUTTIVITÀ ECCEZIONALE

Volume di carico enorme, forme arrotondate e un aggancio saldato posizionato in 
modo tale da garantire un richiamo massimo: la benna di grande capacità MX è 
l'attrezzo ideale per caricare cereali e altri prodotti a bassa densità. Robusta, fra le 
dotazioni standard annovera una controlama d'usura imbullonata e reversibile di alta 
qualità (450 HB). 

La benna di grosso volume è disponibile in 2 versioni: con capacità MEDIUM  
(BCA M) e HIGH (BCA H).

L'aggancio è saldato in fabbrica per una sporgenza minima.

Lati completamente protetti da 
rinforzi di spessore 10 mm.

FONDO AD ALTA 
RESISTENZA 

Con 8 mm di spessore e una 
qualità superiore S355, questo 
attrezzo combina robustezza 
e peso ottimizzato.

CONTROLAMA D'USURA 
450 HB 

Proposta di serie, questa controlama 
imbullonata e reversibile conferisce 
una protezione ottimale ed 
economica.

CALOTTA DI 
CONTENIMENTO

Questa calotta di serie 
trattiene il materiale in 
caso di urti del reggispinta 
di richiamo. Nessuna 
perdita, riempimento 
ottimale.

Piega di 
controsupporto 
anti-flessione

AGGANCIO 
PERSONALIZZATO 
SALDATO

Saldato in continuo sul 
fondo e rinforzato da piastre, 
questo aggancio garantisce un 
riempimento massimo tramite 
angoli di richiamo ottimizzati.

Pulizia più facile grazie 
all'assenza di rinforzi 
interni e cavità.

Tubo superiore di grossa 
sezione 120 x 60 mm.

Estremità dei fianchi rinforzate 
da biselli di durezza 400 HB.

Esclusiva MX: controlama in 3 sezioni per rotazione destra/sinistra. 

Volume 
reale (l)

Volume 
utile (l)

Peso 
(kg)

Larghezza 
(mm)

Altezza 
benna
(mm)

Profondità 
benna
(mm)
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M
ED

IU
M

BMSA 210MT 1410 725 2100 785 910 9

BMSA 210MO 1410 737 2100 785 910 9+4

BMSA 230MT 1550 760 2300 785 910 9

BMSA 230MO 1550 779 2300 785 910 11+4

BMSA 245MT 1655 785 2450 785 910 9

BMSA 245MO 1655 811 2450 785 910 12+4

BMSA 265MT 1795 840 2650 785 910 11

BMSA 265MO 1795 859 2650 785 910 13+4

BMSA 280MT 1900 865 2800 785 910 11

BMSA 280MO 1900 890 2800 785 910 14+4

BMSA 300MT 2040 925 3000 785 910 11

BMSA 300MO 2040 958 3000 785 910 15+4

H
IG

H

BMSA 210HT 1755 785 2100 905 1020 9

BMSA 210HO 1755 799 2100 905 1020 9+4

BMSA 230HT 1930 825 2300 905 1020 9

BMSA 230HO 1930 846 2300 905 1020 11+4

BMSA 245HT 2060 850 2450 905 1020 9

BMSA 245HO 2060 878 2450 905 1020 12+4

BMSA 265HT 2235 910 2650 905 1020 11

BMSA 265HO 2235 931 2650 905 1020 13+4

BMSA 280HT 2365 940 2800 905 1020 11

BMSA 280HO 2365 967 2800 905 1020 14+4

BMSA 300HT 2540 990 3000 905 1020 11

BMSA 300HO 2540 1025 3000 905 1020 15+4

Volume 
(l)

Peso 
(kg)

Larghezza 
(mm)

Altezza benna 
(mm)

Profondità 
benna 
(mm)

N. di denti

ATTREZZI A GRIFFA
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Denti in acciaio 
rinforzati con 
profilo a T.

Flange laterali rimovibili 
di serie.

FONDO AD ALTA 
RESISTENZA 

Con 8 mm di spessore e una 
qualità superiore S355, questo 
attrezzo combina robustezza 
e peso ottimizzato.

CONTROLAMA D'USURA 
450 HB 

Proposta di serie, questa controlama 
imbullonata e reversibile conferisce 
una protezione ottimale ed 
economica.

Tubo superiore di grossa 
sezione 120 x 60 mm.

ARTICOLAZIONI 
SOVRADIMENSIONATE

Tutti perni hanno un diametro di 40 
mm e sono dotati di lubrificatori e 
boccole di usura per una longevità 
estrema.

Estremità dei fianchi 
rinforzate da biselli di durezza 
400 HB.

Piega di 
controsupporto 
anti-flessione.

AGGANCIO 
PERSONALIZZATO 
SALDATO

Saldato in continuo sul fondo 
rinforzato da piastre, questo 
aggancio garantisce angoli 
performanti.

BENNA MULTIFUNZIONE
STALLATICO, DESILAGGIO, MATERIALI SFUSI: 
L'ATTREZZO POLIVALENTE PER ECCELLENZA

Sodalizio perfetto di benna e griffa: la benna multifunzione presenta innumerevoli 
vantaggi. Il fondo di grande spessore (8 mm) e altissima qualità (S355 HB) 
garantisce una robustezza assoluta. La lama d'usura scatolata e la controlama 
d'usura imbullonata e reversibile garantiscono una longevità estrema.

L'ampia apertura della griffa e la sua posizione arretrata rispetto alla lama 
conferiscono un vero comfort d'utilizzo, in particolare contro una parete. Inoltre, 
la benna multifunzione è dotata come standard di flange laterali rimovibili, che 
permettono di adattare la forma della benna ai lavori da eseguire. Infine, i denti 
piatti a taglio laser con profilo a T forniscono la rigidità desiderata a questo tipo 
di attrezzo. 

La benna multifunzione è disponibile in 2 versioni: con capacità MEDIUM 
(BMSA M) e HIGH (BMSA H). Ciascuna è proposta con 2 tipi di 
griffe: denti in acciaio rinforzati con profilo a T O rotondi forgiati 
con Ø35 mm.

L'aggancio è saldato in fabbrica per una sporgenza minima.

Idraulica necessaria: 1 funzione. Gli accoppiatori sono forniti di serie.
Optional: Mach 2 NS.

GRIFFA ULTRA RESISTENTE

I tubi a sezione quadrata fortemente dimensionati 
forniscono una rigidità senza pari, ideale per tutti i 
lavori intensivi.

Denti in acciaio rinforzati con profilo a T oppure 
rotondi forgiati di Ø35 mm

Esclusiva MX: controlama in 3 sezioni per rotazione destra/sinistra. 
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M
ED

IU
M

CGA 210MT 1547 676 2,15 9 - Ø45x1000

CGA 210MO 1547 690 2,15 9 - Ø45x1000

CGA 230MT 1694 700 2,35 10 - Ø45x1000

CGA 230MO 1694 718 2,35 10 - Ø45x1000

CGA 245MT 1803 735 2,50 11 - Ø45x1000

CGA 245MO 1803 760 2,50 11 - Ø45x1000

CGA 265MT 1952 772 2,70 12 - Ø45x1000

CGA 265MO 1952 789 2,70 12 - Ø45x1000

CGA 280MT 2062 811 2,85 13 - Ø45x1000

CGA 280MO 2062 832 2,85 13 - Ø45x1000

CGA 300MT 2210 832 3,05 14 - Ø45x1000

CGA 300MO 2210 860 3,05 14 - Ø45x1000

H
IG

H

CGA 210HT 1766 726 2,15 9 - Ø45x1200

CGA 210HO 1766 755 2,15 9 - Ø45x1200

CGA 230HT 1934 751 2,35 10 - Ø45x1200

CGA 230HO 1934 787 2,35 10 - Ø45x1200

CGA 245HT 2060 790 2,50 11 - Ø45x1200

CGA 245HO 2060 832 2,50 11 - Ø45x1200

CGA 265HT 2228 830 2,70 12 - Ø45x1200

CGA 265HO 2228 860 2,70 12 - Ø45x1200

CGA 280HT 2354 871 2,85 13 - Ø45x1200

CGA 280HO 2354 908 2,85 13 - Ø45x1200

CGA 300HT 2522 894 3,05 14 - Ø45x1200

CGA 300HO 2522 938 3,05 14 - Ø45x1200

GRIFFA COMBINATA

PER PRESTAZIONI AD ALTO RENDIMENTO

La griffa combinata MX permette di aumentare la produttività, in particolare quella 
del carico del letame.

La forca, dotata di denti forgiati di grossa sezione offre una maggiore resistenza alle 
condizioni di lavoro più difficili. Inoltre, i denti hanno una struttura a gomito per 
preservare la base dell'attrezzo, e quindi la sua durata nel tempo.

La griffa si apre a 90° per sfruttare completamente le possibilità offerte da questo 
attrezzo. Questa caratteristica rende inoltre possibile altri usi, come la presa 
occasionale di balle rettangolari.

Idraulica necessaria: 1 funzione. Gli accoppiatori sono forniti di serie. Optional: Mach 2 NS.

Volume
(l)

Peso 
(kg)

Larghezza            
(m)

Denti per forca (mm) Denti per griffa (mm)

9 - 
spessore 15 mm
10 frontali Ø35 
4 laterali Ø30

9 - 
spessore 15 mm
11 frontali Ø35 
4 laterali Ø30

9 - 
spessore 15 mm
12 frontali Ø35 
4 laterali Ø30

11 - 
spessore 15 mm
13 frontali Ø35 
4 laterali Ø30

11 - 
spessore 15 mm
14 frontali Ø35 
4 laterali Ø30

11 - 
spessore 15 mm
15 frontali Ø35 
4 laterali Ø30

9 - 
spessore 15 mm
10 frontali Ø35 
4 laterali Ø30

9 - 
spessore 15 mm
11 frontali Ø35 
4 laterali Ø30

9 - 
spessore 15 mm
12 frontali Ø35 
4 laterali Ø30

11 - 
spessore 15 mm
13 frontali Ø35 
4 laterali Ø30

11 - 
spessore 15 mm
14 frontali Ø35 
4 laterali Ø30

11 - 
spessore 15 mm
15 frontali Ø35 
4 laterali Ø30

CGA MT - calotta opzionaleCGA MT - calotta opzionale CGA MO - calotta opzionaleCGA MO - calotta opzionale CGA HT - calotta di serieCGA HT - calotta di serie CGA HO - calotta di serie CGA HO - calotta di serie 

MT = denti in acciaio rinforzatiMT = denti in acciaio rinforzati HT = denti in acciaio rinforzatiHT = denti in acciaio rinforzatiMO = denti rotondi forgiatiMO = denti rotondi forgiati HO = denti rotondi forgiatiHO = denti rotondi forgiati
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BFA M

93
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m
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1200 mm

H
IG

H
BFA 210H 472 2,15 9 - Ø45x1200

BFA 230H 493 2,35 10 - Ø45x1200

BFA 245H 528 2,50 11 - Ø45x1200

BFA 265H 548 2,70 12 - Ø45x1200

BFA 280H 586 2,85 13 - Ø45x1200

BFA 300H 608 3,05 14 - Ø45x1200

M
ED

IU
M

BFA 210M 450 2,15 9 - Ø45x1000

BFA 230M 467 2,35 10 - Ø45x1000

BFA 245M 500 2,50 11 - Ø45x1000

BFA 265M 518 2,70 12 - Ø45x1000

BFA 280M 554 2,85 13 - Ø45x1000

BFA 300M 572 3,05 14 - Ø45x1000

BENNA PER IL DESILAGGIO

UN SILO DALLA GESTIONE EFFICACE

Declinazione della benna per cereali e della benna distributrice, questo modello 
consente di avere un taglio netto in silo e di caricare un carro miscelatore. Un 
sistema automatico di regolazione brevettato controlla la velocità di discesa del 
rotore in base allo sforzo generato dall'insilaggio. Aggancio imbullonato.

BCDA 210

Volume
(l)

Peso 
(kg)

Larghezza 
(mm)

O
P

T
IO

N
A

L

   1.050 330 2.120

   1.400 330 2.120

Peso
(kg)

Apertura 
(mm)

N. di 
denti   

Denti fissi di 
desilaggio

58 990 8

Griffa GBDF 1200* 140 1.300 10
Rotore RR 2400* 210 1.200 -

BCDA 240

Volume
(l)

Peso 
(kg)

Larghezza 
(mm)

O
P

T
IO

N
A

L

   1.750 550 2.420

   2.400 550 2.420

Peso
(kg)

Apertura 
(mm)

N. di 
denti   

Denti fissi di 
desilaggio

65 1.200 9

Griffa GBDF 1200* 240 1.950 11
Rotore RR 2400* 250 1.800 -

Con denti fissi di desilaggioCon denti fissi di desilaggio Con griffaCon griffa Con rotoreCon rotore

Peso 
(kg)

Larghezza            
(m)

Denti per forca (mm)

FORCA PER LETAME
L'EFFICACIA NELLA GESTIONE DELLO LETAME! 

• Fondo piatto traforato per una visibilità eccellente dei denti e del materiale dal posto di guida

• Ideale da utilizzare per stallatico così come per confezionare silos d'erba

• Predisposta a ricevere una griffa (da ordinare a ricambio)

• Denti rotondi forgiati Ø45 con un interasse tra i denti corto 235 mm

Peso 
(kg)

Larghezza            
(m)

Denti per forca (mm)
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Heavy Duty

MANUBAL V 
PINZA PER BALLE

MANUBAL V40 
› pagina 102

MANUBAL V500 
› pagina 103

MANUBAL W500 
› pagina 103

MANUBAL V60 
› pagina 103
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MANUBAL LC30 
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KIT 2 DENTI per telaio 
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› pagina 115

MANUBAL V400HD 
› pagina 104



101

Heavy Duty

MANUBAL L 
FORCA PER BALLE

MANUBAL C 
IMBALLAGGIO
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MANUBAL V40

A seconda della configurazione dei vostri edifici per lo stoccaggio 
e delle possibilità di impilaggio in altezza (4, 5 o 6), nella gamma 
MANUBAL V troverete l'attrezzo più adatto alle vostre esigenze.

La precisione delle manovre consente di ottenere pile stabili  
e di evitare sprechi di spazio.

MANUBAL V
UN IMPILAGGIO OTTIMALE PER  
LE VOSTRE ABITUDINI DI STOCCAGGIO

UNA PINZA 
SINCRONIZZATA PER UNA 
MAGGIORE STABILITÀ

La sincronizzazione permette un'apertura/
chiusura simmetrica della pinza. Così, quando 
la balla viene depositata, resta perfettamente 
immobile. La pila è quindi più stabile, il lavoro 
è pulito e sicuro.

UNA CINEMATICA 
OTTIMIZZATA PER TUTTI I TIPI 
DI BALLE

Nessun compromesso: le MANUBAL V sono 
eccellenti nel manovrare sia balle rotonde sia balle 
rettangolari. La doppia cinematica permette quindi 
di avere:

• Chiusura ampia (per balle rotonde con diametro 
compreso tra 0,90 e 1,80 m)

• Apertura ampia (per balle rettangolari). 
L'estremità dei denti è arretrata rispetto al telaio: 
la balla è quindi preservata, il che permette il 
contatto diretto del MANUBAL con la stessa e 
una migliore presa dei denti.

UNA STRUTTURA 
RINFORZATA PER 
GARANTIRE MAGGIORE 
RESISTENZA

Il telaio tubolare e monoblocco (grossa 
sezione) e la pinza con denti perfettamente 
integrati e fissati senza gioco garantiscono 
la grande affidabilità che contraddistingue 
le MANUBAL V. Le boccole di usura sulle 
articolazioni e i lubrificatori perni assi 
assicurano una lunga tenuta.

UN APPARECCHIO COMPATTO E POLIVALENTE

La ridotta altezza complessiva e la grande griffa fanno della MANUBAL V40 uno strumento molto pratico per la raccolta e l'impilaggio delle balle. In grado 
di prendere 1 balla rotonda o 2 balle rettangolari, si trasforma rapidamente in pinza per balle fasciate grazie all'apposito kit opzionale.

CARATTERISTICHE

• Apparecchio compatto - altezza complessiva: 1,07 m
• Griffa a 6 denti, altezza: 75 cm
• Aggancio Euro o MX
• Optional: kit pinza per balla fasciata, kit 2 denti inferiori (Øutile 40 x 950 

mm)

Idraulica necessaria: 1 funzione • Altezza minima di sollevamento del caricatore frontale: 3,45 m al perno • 
Potenza equivalente o superiore al MX U403.

Kit pinza per balla fasciataKit pinza per balla fasciataKit 2 denti inferioriKit 2 denti inferiori
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MANUBAL V500

MANUBAL V60

MANUBAL W500

DOPPIA EFFICACIA DI IMPILAGGIO

La pinza grande consente di prendere contemporaneamente 2 balle rotonde  
o 3 balle rettangolari, per garantire massima resa nel minor tempo possibile.

CARATTERISTICHE

• Altezza complessiva: 1,80 m
• Griffa grande a 8 denti - altezza: 145 cm
• Presa simultanea di 2 balle rotonde o 3 balle rettangolari.
• Optional: kit 2 denti inferiori o kit 3 denti inferiori (Øutile 40 x 950 mm)

Kit 3 denti aggiuntiviKit 3 denti aggiuntivi

Idraulica necessaria: 1 funzione • Altezza minima di sollevamento del caricatore frontale: 3,60 m al perno • 
Potenza equivalente o superiore al MX U410/T410.

PRODUTTIVITÀ SUL CAMPO

Le 2 forche funzionano in modo alternato: quando la prima balla è presa dalla 
pinza inferiore, la pinza superiore prende la seconda balla senza rilasciare la prima. 
Il tempo di movimentazione è ridotto e la resa è maggiore.

CARATTERISTICHE

• Altezza complessiva: 1,80 m
• Apertura/chiusura alternata delle 2 forche, 

senza funzione idraulica supplementare  
(soltanto terza funzione)

• Rilevatore della seconda balla fornito di serie
• Aggancio Euro o MX   
• Optional: kit pinza per balla fasciata, kit 2 denti 

inferiori (Øutile 40 x 950 mm)

PENSATA PER IMPILARE FINO A 6 IN ALTEZZA
La MANUBAL V60 consente di impilare fino a 6 balle, anche dietro a una pila 
già formata, grazie a un'eccezionale portata anteriore. Potete inoltre tenere una 
distanza di sicurezza rassicurante rispetto al trattore e impilare le balle senza 
interruzioni, qualunque sia l'organizzazione del vostro stoccaggio.

CARATTERISTICHE

• Griffa a 6 denti - altezza: 75 cm
• Cilindro di inclinazione e di rovesciamento a 

doppio effetto
• Sollevamento fino a 650 Kg con una 

sopraelevazione di 2,50 m
• Aggancio Euro o MX
• Optional: kit pinza per balla fasciata.

Idraulica necessaria: 1 funzione • Altezza minima di sollevamento del caricatore frontale: 3,60 m al perno • 
Potenza equivalente o superiore al MX U410/T410.

Necessita di un parallelogramma di origine sul caricatore e di un 
rallentatore di bennaggio • Funzioni idrauliche necessarie: 2 funzioni • 
Altezza minima di sollevamento del caricatore frontale: 3,50 m al perno • 
Potenza equivalente o superiore al MX T406.

Kit pinza per balla Kit pinza per balla 
fasciatafasciata

Kit pinza per balla Kit pinza per balla 
fasciatafasciata
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MANUBAL V400HD Heavy Duty

Heavy DutyMANUBAL V5000HD

VERSATILITÀ E PRODUTTIVITÀ ASSICURATE
Le dotazioni disponibili su questo attrezzo robusto permettono di creare il vostro 
personale MANUBAL: maggior numero di denti sulla pinza, maggiore altezza, 
con o senza denti inferiori - troverete certamente il prodotto adatto alle vostre 
esigenze per lavori gravosi.

PRODUTTIVITÀ E COMPATTEZZA INSIEME
Se siete alla ricerca di un attrezzo adatto all'impilatura, performante ma poco 
ingombrante, questo MANUBAL fa proprio al caso vostro. La sua struttura 
rinforzata è garanzia di affidabilità durante le lunghe giornate di raccolta.

CARATTERISTICHE

• Altezza complessiva: 1,12 m
• Pinza a 8 denti - altezza: 90 cm
• Aggancio imbullonato
• Opzioni: rialzo di 30 cm, kit prolunga pinza a 2 denti, kit denti inferiori 

con interasse da 850 mm o 1.700 mm

CARATTERISTICHE

• Altezza complessiva: 2,30 m
• Pinza a 12 denti - altezza: 190 cm
• Aggancio imbullonato
• Opzioni: rialzo di 30 cm, kit denti inferiori con interasse da 850 mm 

o 1.700 mm

Con rialzo + kit prolunga pinzaCon rialzo + kit prolunga pinza

Con rialzo + kit denti Con rialzo + kit denti 
inferiori con interasse inferiori con interasse 
850 mm850 mm

Con rialzo + kit denti inferiori Con rialzo + kit denti inferiori 
con interasse 1.700 mmcon interasse 1.700 mm

Idraulica necessaria: 1 funzione.

Idraulica necessaria: 1 funzione.

Con rialzo + kit denti Con rialzo + kit denti 
inferiori con interasse inferiori con interasse 
1.700 mm1.700 mm
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MANUBAL V7000HD

60 cm60 cm

110 cm110 cm

Heavy Duty

Non disponibile per la MANUBAL V500, V400HD, V5000HD, V7000HD.

ATTREZZATURE OPZIONALI PER UN LAVORO PRECISO, 
POLIVALENTE E PRATICO

UN "KIT BALLA FASCIATA" RAPIDO DA INSTALLARE

Basta 1 minuto per trasformare la MANUBAL V in una pinza per balle fasciate, 
senza attrezzi e con un solo operatore (smontaggio della sincronizzazione 
obbligatoria). Consente di maneggiare balle rotonde fasciate di Ø compreso 
fra 1,10 e 1,60 m e fino a 800 kg di peso.

DENTI INFERIORI FLOTTANTI UNICI

(Ø40 x 950 mm)

Facile spostamento dei denti 
spingendo la balla.

L'integrità della balla è 
preservata grazie alla 
riduzione della pressione 
esercitata.

Durata dei denti prolungata 
in quanto meno sottoposti 
agli sfregamenti. Il passo dei denti inferiori è 

regolabile su 60 o 110 cm.

CON APERTURA 

REGOLABILE PER 

ADATTARSI A BALLE DI 

QUALSIASI DIMENSIONE

Ripiegamento automatico dei denti 
tramite semplice richiamo. Stoccaggio dei 
denti all'interno della MANUBAL, senza 
attrezzi e senza inficiare il rendimento della 
macchina.

CON POSIZIONE DI 

PARCHEGGIO PER 

SPOSTAMENTI SICURI

Non disponibile per la MANUBAL V60.

LA RESA PER ECCELLENZA

Grazie alla griffa di 2,55 m dotata di 14 denti, la V7000 carica contemporaneamente 
fino a 4 balle rettangolari o 3 balle rotonde sul pallet. I 3 denti inferiori di serie 
sono montati su un telaio articolato, per cambiare immediatamente posizione, 
da fissa a basculante o a quella per il trasporto.

Il telaio tubolare monoblocco di grossa sezione, è dotato di un rialzo imbullonato 
largo, molto resistente per trattenere e spingere le balle.

CARATTERISTICHE

• Altezza complessiva: 3,00 m
• Griffa a 14 denti - altezza: 255 cm
• 3 denti inferiori forgiati e articolati di serie (Øutile 40 x 1.000 mm) - 

interasse esterno: 1.700 mm
• Aggancio imbullonato
• Optional: dente inferiore Øutile 40 x 1.000 mm (possibilità di 

aggiungerne altri 2), prese Mach 2.

Con 2 denti inferiori aggiuntivi  Con 2 denti inferiori aggiuntivi  

Idraulica necessaria: 1 funzione.

Denti ripiegabili per il trasportoDenti ripiegabili per il trasporto

UNICO
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MANUBAL L40

MANUBAL L400

MANUBAL L
IDEALE PER LE VOSTRE BALLE DI PAGLIA E FIENO

PER IL TRASPORTO QUOTIDIANO

Lo strumento più semplice per un'agevole gestione delle vostre balle rotonde e/o 
rettangolari. Permette di impilare fino a 4 in altezza. L'opzione PIK-UP garantirà una 
doppia resa in campo.

Gli attrezzi MANUBAL L40, L400, L400 HD, 
L500 et L6000 consentono di maneggiare 
facilmente e velocemente ogni tipo di balla 
rotonda e rettangolare. 

A seconda delle vostre necessità e 
dell'apparecchio scelto, potete prelevare e 
impilare fino a 5 balle contemporaneamente.

CARATTERISTICHE

• 2 denti fissi Øutile 35 x  
1.050 mm

• Interasse fisso di 820 mm
• Aggancio Euro o MX saldato
• Optional: PIK-UP

L40 con opzione PIK-UPL40 con opzione PIK-UP

CARATTERISTICHE

• Rialzo scorrevole di serie (sistema 
telescopico senza utensileria)

• 2 denti con Øutile 40 x 1.000 mm, 
con 3 posizioni: fissa, basculante, di 
trasporto

• Distanza fissa dei denti: 1.000 mm
• Denti a diretto contatto con il 

terreno
• Altezza rialzo ripiegato: 1.390 mm/

Altezza con rialzo: 2.000 mm
• Aggancio MX o Euro rimovibile
• Optional: Kit 3o dente centrale

L400 con kit L400 con kit 
3o dente 3o dente 

L'EFFICIENZA NEI CAMPI

*Denti corti (800 mm utili) o denti lunghi (1.200 mm utili) altresì disponibili.
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MANUBAL L500

MANUBAL L400HD

MANUBAL L6000

Heavy Duty

LA FORCA PER BALLE PIÙ VERSATILE 

Dotato di serie di due denti basculanti con apertura regolabile, questo sistema 
consente di prelevare balle di qualsiasi dimensione (comprese le più grandi) 
in totale stabilità. Le opzioni rialzo o PIK-UP conferiscono maggiori versatilità, 
rapidità e sicurezza nello svolgimento del lavoro.

CARATTERISTICHE

• 2 denti con Øutile 40 x 1.000 mm* (3 posizioni: fissa, basculante, di 
trasporto)

• Apertura regolabile (2 posizioni: 760 mm e 1.250 mm)
• Larghezza complessiva: 1.320 mm
• Altezza senza rialzo: 950 mm
• Altezza con rialzo (opzionale): 2.080 mm
• Aggancio Euro o MX
• Optional: rialzo di sicurezza smontabile (+1.130 mm), PIK-UP

Rialzo smontabile opzionaleRialzo smontabile opzionale

Denti basculanti di serieDenti basculanti di serie

Presa di 2 balle rotonde  Presa di 2 balle rotonde  
o 3 balle rettangolario 3 balle rettangolari

INDISPENSABILE PER GLI USI INTENSIVI

Grazie ai 3 denti basculanti di serie e al rialzo regolabile opzionale, la MANUBAL 
L6000 garantisce una presa efficace fino a 4 balle rettangolari. È possibile aggiungere 
2 denti (optional) per una migliore conservazione delle balle di paglia trita. 

CARATTERISTICHE

• 3 denti con Øutile 40 x 1.000 mm* (3 posizioni: fissa, basculante,  
di trasporto)

• Interasse esterno: 1.700 mm
• Altezza: 1.240 mm (senza rialzo), fino a 2.750 mm (con rialzo)
• Larghezza complessiva: 1.800 mm
• Aggancio Euro o MX
• Optional:

- Rialzo di sicurezza regolabile in altezza (da 2.350 a 2.750 mm)  
e munito di pinze regolabili in altezza e larghezza. 
- 1-2 denti* supplementari

L6000 con rialzo opzionale e 2 denti L6000 con rialzo opzionale e 2 denti 
supplementarisupplementari

*Denti corti (800 mm utili) o denti lunghi (1.200 mm utili) altresì disponibili.

*Denti corti (800 mm utili) o denti lunghi (1.200 mm utili) altresì disponibili.

L500 con opzione PIK-UPL500 con opzione PIK-UP

CARATTERISTICHE

• 2 denti con Øutile 40 x 1.000 mm, posizione fissa
• Distanza fissa dei denti: 850 mm
• Larghezza complessiva: 1.196 mm
• Altezza senza rialzo: 1.000 mm
• Altezza con rialzo (opzionale): 1.090 mm/1.890 mm
• Peso: 170 kg (213 kg con rialzo)
• Aggancio MX o Euro rimovibile
• Optional: rialzo di sicurezza smontabile (+890 mm) 

Rialzo scorrevole in posizione alta Rialzo scorrevole in posizione alta 
(optional)(optional)

Rialzo  Rialzo  
scorrevole  scorrevole  
in posizione  in posizione  
bassa (optional)bassa (optional)

IDEALE PER VOLUMI DI LAVORO 
NOTEVOLI 

La struttura robusta garantisce una lunga durata durante la 
movimentazione intensiva delle balle rotonde. 



108

Ø0.80 mØ0.80 m Ø1.45 mØ1.45 m

MANUBAL C30
LA MOVIMENTAZIONE PUNTUALE DELLE BALLE DI ØMASSIMO 1,45 M E FINO 800 KG

PRESTAZIONI OTTIMIZZATE 

La balla è afferrata con bracci tubolari che creano dei rigonfiamenti che migliorano 
la presa. Un cilindro a doppio effetto garantisce il perfetto serraggio di balle fino 
a 800 kg. La MANUBAL C30 offre una notevole apertura e chiusura. Inoltre, è 
possibile movimentare balle con un diametro compreso tra 0,80 e 1,45 metri.

UNA PINZA IMBALLAGGIO FACILE DA USARE

I due bracci della pinza sono basculanti. Lo stoccaggio delle balle, le une accanto alle 
altre, viene effettuato senza sforzi. Le articolazioni sono dotate di boccole antiusura 
e di ingrassatori per garantire alla C30 cura e manutenzione minime. Grazie a 
strutture lisce, la MANUBAL C40 non presenta spigoli vivi o forme appuntite. La 
pellicola in plastica della balla resta intatta.

CARATTERISTICHE

• Per balle di Øda 0,80 a 1,45 m fasciate in pellicole di plastica 
• Peso della balla fino a 800 kg
• 2 bracci mobili basculanti con apertura/chiusura sincronizzata
• Larghezza telaio: 118 cm/Peso dell'apparecchio: 135 kg
• Aggancio Euro o MX

Idraulica necessaria: 1 funzione • Altezza minima di sollevamento del caricatore frontale: 3,50 m al perno • 
Potenza equivalente o superiore al MX U403/T406.

MANUBAL C
UNA MANEGGEVOLEZZA UNICA PER LE BALLE FASCIATE

Sia che il vostro lavoro sia di breve 
durata o intensivo, troverete nella 
gamma MANUBAL C l'attrezzo adatto 
al vostro impiego. 
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SYSTEM

Ø0.90 mØ0.90 m

Ø1.80 mØ1.80 m

MANUBAL U40

MANUBAL C40

MANUBAL C
UNA MANEGGEVOLEZZA UNICA PER LE BALLE FASCIATE

UNA CAPACITÀ DI MANTENIMENTO ASSOLUTA

La MANUBAL C40 è formata da tubolari che cingono la balla, favorendo la 
formazione di rigonfiamenti che migliorano la presa. I tubolari posteriori sono 
regolabili per aderire perfettamente alla forma della balla, qualunque sia il suo 
diametro. Un cilindro a doppio effetto garantisce un bloccaggio perfetto delle balle 
fino a 1.200 kg, mentre la valvola di ritegno di serie assicura il mantenimento della 
balla durante il trasporto.

MANIPOLAZIONE INTENSIVA DELLE BALLE  
DI ØMAX. 1,80 E FINO A 1.200 KG DI PESO

CARATTERISTICHE

• Per balle di Øda 0,90 a 1,80 m fasciate in pellicole di plastica 
• Peso della balla fino a 1.200 kg
• 2 bracci mobili basculanti con apertura/chiusura sincronizzata
• Valvola di ritegno di serie
• Larghezza telaio: 135 cm / Peso dell'apparecchio: 245 kg
• Aggancio Euro o MX
• Optional: Power Control System®

Idraulica necessaria: 1 funzione • Altezza minima di sollevamento del caricatore frontale: 3,60 m al perno 
• Potenza equivalente o superiore al MX U406/T406.

POLIVALENZA E COMFORT

La C40 offre una notevole apertura e chiusura senza eguali. È possibile maneggiare 
balle con un diametro compreso tra 0,90 e 1,80 m con lo stesso attrezzo. Inoltre, 
la cinematica che integra una molla di sincronizzazione delle due pinze semplifica 
la manovra e garantisce il centraggio automatico. La mobilità dei bracci consente di 
accatastare facilmente le balle le une accanto alle altre.

SALVAGUARDIA DELLA BALLA E DURATA NEL TEMPO 
DELL'ATTREZZO

Il telaio della MANUBAL C40 è interamente scatolato per garantire affidabilità 
assoluta. Le articolazioni sono dotate di boccole antiusura per garantire una maggiore 
durata. Grazie a strutture lisce della MANUBAL C40, senza angoli vivi o forme 
appuntite, anche l'integrità della pellicola in plastica è perfettamente conservata.

POWER CONTROL 
SYSTEM® (OPTIONAL)

Progettata per conferire maggiore 
comodità e aumentare la 
produttività, questa tecnologia 
unica sul mercato consente di 
regolare la potenza di bloccaggio 
in base alla densità, al peso e alle 
dimensioni della balla. Il risultato è 
che le balle vengono afferrate in 
modo rapido e sicuro.

MANIPOLAZIONE DELLE BALLE FASCIATE RETTANGOLARI
FINO A 1.000 KG

La balla viene bloccata da tubolari che favoriscono la formazione di rigonfiamenti 
che migliorano la presa.  

Il dimensionamento dei 2 cilindri a doppio effetto permette di afferrare balle 
quadrate con larghezza da 0,80 a 2,00 m e fino a 1.000 kg di peso. La valvola 
di equilibratura di serie garantisce una perfetta stabilità durante gli spostamenti. 
Robusto, con una pinza interamente rinforzata, MANUBAL U40 presenta una 
struttura senza sporgenze che permette di non danneggiare la plastica.

CARATTERISTICHE

• Per balle con larghezza da 0,80 a 2,00 m fasciate in pellicole di plastica 
• Peso della balla fino a 1.000 kg
• Valvola di equilibratura di serie
• Larghezza telaio: 1.345 cm/Peso dell'apparecchio: 280 kg
• Aggancio Euro o MX

Larghezza Larghezza 
minima  750 mmminima  750 mm

Larghezza massima: 2.120 mmLarghezza massima: 2.120 mm

Idraulica necessaria: 1 funzione • Altezza minima di sollevamento del caricatore frontale: 3,60 m al perno • 
Potenza equivalente o superiore al MX U406/T406.
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MANUBAL

ATTREZZI E GRIFFE

BENNA 
MULTIFUNZIONE 

› pagina 112

BENNA DA RIPRESA 
› pagina 113

BENNA PER GRANDI 
VOLUMI High 
› pagina 113

BENNA 4 IN 1 
› pagina 113

FORCA PER LETAME 
› pagina 114

GRIFFA COMBINATA 
› pagina 114

MANUBAL LC30 
› pagina 114

TRANSPALLET 
› pagina 115

KIT 2 DENTI per telaio 
porta-attrezzo C1/C1s 

› pagina 115

TRANSPALLET TRC500 
per telaio porta-attrezzo C1/C1s 

› pagina 115

attrezzi per
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SOLLEVATORI E ZAVORRE

R05/R05N 
› pagina 62

R08/R08N 
› pagina 62

Zavorre M250/M400 
› pagina 68

aree verdi
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BMSC 118* 1.20 250 85 460 410 830 5 / Ø25 x 400

BMSC 130 / BMSCu130 1.30 335 130 560 475 885 7 / Ø25 x 440

BMSC 150 1.50 387 150 560 475 885 8 /  Ø25 x 440

BMSC 175 1,75 451 165 560 475 885 9 / Ø25 x 440

BENNA MULTIFUNZIONE

ATTREZZO ALTAMENTE VERSATILE PER IL DESILAGGIO E IL 
CARICAMENTO DI MATERIALI SFUSI O RAMAGLIE

• Doppio cilindro nella parte superiore della griffa (eccetto per BMSC 118)

• Denti della griffa conici (eccetto per BMSC 118) per una migliore penetrazione e il fissaggio 
esclusivo senza gioco di MX

• Denti della griffa arretrati rispetto alla lama e un raggio ottimizzato per evitare le perdite di 
potenza 

• Fianchi aperti per un migliore caricamento delle ramaglie e materiali simili 
• Kit piastre laterali esclusivo MX rimovibile senza utensileria: rapidità, praticità eccetto per BMSC 

118

Idraulica necessaria: 1 funzione

Flange aperte per il Flange aperte per il 
trasporto delle ramaglietrasporto delle ramaglie

Flange chiuse per il caricamento Flange chiuse per il caricamento 
di materiali sfusidi materiali sfusi

Denti arretrati dalla 
lama per recuperare il 
materiale fino ai piedi 
del muro

Levetta di 
sicurezza

*disponibile esclusivamente su C1/C1s

Kit piastre laterali rimovibili

Larghezza            
(m)

Volume 
utile (l)

Peso a 
vuoto 
(kg)

Profondità 
utile (mm)

Altezza 
utile 

(mm)

Apertura 
griffa 
(mm)

Denti griffa/
dimensioni denti 

(mm)

Cilindri

cilindro singolo nella parte  
posteriore della benna

doppio cilindro nella parte  
superiore della griffa 

doppio cilindro nella parte  
superiore della griffa 

doppio cilindro nella parte  
superiore della griffa 
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BRC 118* 1.20 120 160 51 460 410 

BRC 120 / BRCu120 1.20 168 215 78 500 475 

BRC 140 / BRCu140 1.40 196 250 88 500 475 

BRC 160 / BRCu160 1.60 224 286 97 500 475 

BRC 175 1.75 245 313 105 500 475 

BRC 140H 1.40 255 325 98 570 530 

BRC 160H 1.60 291 375 108 570 530 

BQU 120 1.20 160 210 127 450 590 840 

BQU 140 1.45 185 240 150 450 590 840 

BENNA DA RIPRESA
PER UN CARICO MULTIUSO 

Questa benna multiuso presenta un fondo arrotondato per garantire un migliore riempimento. 
La benna da ripresa può essere utilizzata anche per caricare ghiaia, sabbia, terra, materiale sfuso, 
ecc.

BENNA PER GRANDI VOLUMI High

UNA PRODUTTIVITÀ ECCEZIONALE

Grazie ai suoi ampi volumi e al profilo che assicura un richiamo eccezionale, la benna a grande 
capacità High è l'attrezzo ideale per il carico dei prodotti a bassa densità <0,8 kg/l : compost, 
erba tagliata, trucioli, ecc.

BENNA 4 IN 1
ADATTA AI LAVORI PUBBLICI!

Grazie alla pinza scatolata, alla lama d'attacco unica e alla controlama posteriore di serie, può essere utilizzata come benna da presa, come lama di 
livellamento o addirittura come gru per tronchi, il tutto senza cambiare attrezzi. 

Idraulica necessaria: 1 funzione.

*disponibile esclusivamente su C1/C1s

Larghezza 
(m)

Volume 
reale (l)

Volume 
utile (l)

Peso a 
vuoto (kg)

Profondità 
utile (mm)

Altezza 
utile (mm)

Apertura 
griffa 
(mm)

Larghezza 
(m)

Volume 
reale (l)

Volume 
utile (l)

Peso a 
vuoto 
(kg)

Profondità 
utile (mm)

Altezza 
utile 

(mm)

Larghezza            
(m)

Volume 
reale (l)

Volume 
utile (l)

Peso a 
vuoto 
(kg)

Profondità 
utile (mm)

Altezza 
utile 

(mm)
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BFC 118* 1.18 41 510 400 6 / Ø25x500 

BFC 120 1.20 73 600 475 6 / Ø25x650 

CGC 118* 1.18 208 82 510 400 825 6 / Ø25x500 5 / Ø25 x 400

CGC 120 / 
CGCu120

1.20 300  113 600 475 900 6 / Ø25x650 7 / Ø25 x 440

GRIFFA COMBINATA

OTTENETE UNA PRODUTTIVITÀ MAGGIORE 
AGGIUNGENDO UNA GRIFFA ALLA FORCA PER 
LETAME.

Doppio cilindro nella parte superiore della griffa, denti conici e fissaggio esclusivo 
MX (eccetto per CGC118). 

Idraulica necessaria: 1 funzione

FORCA PER LETAME
ATTREZZO SEMPLICE ED ECONOMICO PER IL 
TRASPORTO DEL LETAME.

6 denti forgiati rimovibili Ø25 mm

MANUBAL LC30
• 2 denti (Ø35 x 860 mm) che inforcano la balla rotonda o rettangolare

• Altezza di impilamento: 3 balle H 1,20 m

• Capacità 500 kg

• Aggancio automatico

• Larghezza: 0,85 m

• Peso a vuoto: 35 kg

*disponibile esclusivamente su C1/C1s

*disponibile esclusivamente su C1/C1s

Larghezza 
(m)

Peso a 
vuoto (kg)

Profondità 
utile (mm)

Altezza 
utile 

(mm)

Denti per forca/
dimensioni 
denti (mm)

Larghezza 
(m)

Volume utile 
(l)

Peso a 
vuoto 
(kg)

Profondità 
utile (mm)

Altezza 
utile (mm)

Apertura 
griffa (mm)

Denti per forca/
dimensioni denti 

(mm)

Denti griffa/
dimensioni 
denti (mm)

Cilindri

cilindro singolo nella 
parte posteriore 

della benna
doppio cilindro nella 

parte superiore 
della griffa 
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TRANSPALLET
LA SICUREZZA PER IL CARICAMENTO DEI PALLET

Transpallet con pinza per Transpallet con pinza per 
tronchi opzionaletronchi opzionale

Transpallet con opzione Transpallet con opzione 
schienaleschienale

Dimensioni delle 
forche (mm)

Larghezza 
(m)

Volume 
(kg)

Peso a 
vuoto 
(kg)

Profondità 
(mm)

Altezza 
(mm)

TRC 800 / TRCu 800 80x40x1.000 1,18 800 64 1.215 525

OPZIONE SCHIENALE DI CARICO Da imbullonare sul telaio del transpallet (altezza complessiva 
regolabile:  730 o 850 mm)

OPZIONE PINZA PER TRONCHI Da imbullonare sul telaio del transpallet. Doppia cinematica per 
regolare l'ampiezza di apertura della pinza.  Quando completamente aperta, la pinza è in posizione 
arretrata rispetto al telaio per non intralciare la presa dei pallet, ad esempio.

Apertura completa della Apertura completa della 
pinza per tronchipinza per tronchi

TELAIO PORTA-ATTREZZO PER CARICATORI C1 E C1s

Come opzione, questo telaio portautensili consente di 
cambiare gli utensili con grande facilità, semplicemente 
agganciandoli manualmente. Predisposizione per 
l'inserimento di 2 forche MANUBAL o di pale TRC500 
per la movimentazione dei pallet.

APPLICAZIONE FACILITATA SUGLI 
UTENSILI: BMSC 118, BRC 118, BFC 118, 
CGC118

• 2 denti (Ø35 x 860 mm)

• Capacità max. 500 kg

• Forche 80 x 40 x 800 mm  

• Estensione apertura int. min./max: 200 - 
520 mm

• Estensione apertura min./max: 360 - 680 
mm

• Capacità max. 500 kg

• Dispositivo anticaduta obbligatorio

Si inserisce...Si inserisce...

E si blocca! E si blocca! 

KIT 2 DENTI  
per telaio porta-attrezzo C1/C1s

TRANSPALLET TRC500  
per telaio porta-attrezzo C1/C1s
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40 agricoltori addetti ai test lavorano 
in stretta collaborazione con MX

Oltre 50 tecnici, ingegneri e prototipisti 
dedicati alla progettazione e all'innovazione 
dei prodotti. Una media di  3 nuovi studi sui 
trattori alla settimana.

Linea completamente automatizzata 
con una capacità di piegatura di 
320 tonnellate su 4 metri. 

Tutti i prodotti MX sono testati e collaudati 
dai nostri esperti e dai nostri clienti 
di riferimento nel settore di attività 
interessato. 

storia industriale

All'ascolto dei nostri clienti

Progettazione 

Taglio laser
Piegatura robotizzata

Industrializzazione

Controllo qualità

Ricezione dell'acciaio

Test interni e sul campo

Utilizziamo un software che ci 
permette di ottimizzare l'incastro dei 
pezzi nella lamiera per limitare gli scarti 
di acciaio e il loro impatto ambientale.

Riceviamo circa 55 T di acciaio 
al giorno; il controllo qualità 
assicura la conformità alle 
specifiche richieste e alle 
caratteristiche previste. 

Il nostro processo industriale 
assicura la conformità alle 
specifiche iniziali.

Oltre 30 tecnici, ingegneri e attrezzisti 
mettono in campo i mezzi per 
realizzare i prodotti studiati dall'ufficio 
progettazione. 
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Il ciclo di verniciatura è molto 
impegnativo (pallinatura, pulizia, 
doble incipriatura) per garantire 
un'ottima qualità di finitura. 
Utilizziamo vernice testurizzata 
per un risultato di lunga durata. 
Sono disponibili 45 colori!

Vengono effettuati numerosi controlli, in 
particolare sulle saldature e sui pezzi in 
lavorazione, utilizzando profili e riferimenti.

L'80% dei nostri caricatori 
è completamente saldato in 
cellule robotizzate.

Ogni settimana vengono consegnati circa 
430 ordini, di cui la metà è destinato 
all'esportazione. Questo rappresenta una 
percentuale di evasione del 90%.

Il 100% dei caricatori è sottoposto 
a test dinamici; per garantire un 
maggiore controllo qualità, ogni 
movimento è controllato da un 
operatore! 

Saldatura robotizzata

Ciclo di verniciatura

Montaggio

Controllo della produzione

Controllo funzionale

Spedizioni

Ricezione 

Il team MX rimane a disposizione 
della propria rete di concessionari per 
una messa in campo ottimale.

Circa 250 caricatori prodotti in media ogni 
settimana nel 2020.
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19, rue de Rennes
B.P. 83221
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+33 (0)2 99 62 52 60
contact@m-extend.com
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